
Többsugaras nedvesenfutó vízmérő 

hidegvízre (30 °C) az alábbi méretben 

elérhető: DN 15- 50 mm (1/2”- 2”) .  

Felszerelhető háztartásokban és 

gyárakban. Hosszú élettartam garancia és 

garantáltan magas precizitás. 

 

GMB  modell 



 
Méret 

Technikai adatok 

Túlterhelési áramlás Fedél 

• MID R100-H 2004/22/CE 

• Csak hideg vizes 30 °C-os verzióban 

elérhető mechanikus jeladás, 

direkt olvasás 5 számgörgőn 

keresztül (6 számgörgős változat 

DN40 és DN50-es 

méreteknél)Közvetlen leolvasás 

• Nedvesenfutó 

• Forgatható fedél 

 

Alap változat 

Opcionális változatok 

• MID R160-H 2004/22/CE 

Beszerelési pozíciók 

Súly 

Méretek - Súly 

Állandó kapacitás 

Átmeneti áramlás 

Minimális  áramlás 

Átmeneti  áramlás 

Minimális áramlás 

Indulási érzékenység 

Minimális leolvasás 

Maximális leolvasás 

Maximális nyomás terhelés 
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Ólom 

Csúszógyűrű 

Számláló gyűrű 

Tömítés 

Belszerkezet ház 

Tengely 

Lapátkerék ház 

Szabályozó csavar 
Szűrő 

Tömítés 
Szabályozó kupak 

Fedél 

Zárógyűrű 

Üveg 

Számláló szerkezet 

Tömítés 

Lapátkerék 

Tömítés 

Szűrő 

Sárgaréz ház 


