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INOVIA COND 16SV 25SV 25S 35SV 35S

Névleges fűtés/ HMV oldali teljesítmény kW 16.0 / 16.0 20.0 / 25.0 20.0 / 25.0 30.0 / 34.0 30.0 / 34.0

Minimális hőterhelés kW 6.0 3.9 3.9 8.5 8.5

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV ( 60/80 C) kW 15.6 / 15.6 19.5 / 24.4 19.5 / 24.4 29.5 / 33.4 29.5 / 33.4

Minimális kimenő teljesítmény (60/80C) kW 5.8 5.9 5.9 8.3 8.3

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV (30/50C) kW 17.1 / 17.1 21.2 / 26.6 21.2 / 26.6 32.1 / 36.4 32.1 / 36.4

Minimális kimenő teljesítmény (30/50C) % 6.5 6.5 6.5 9.2 9.2

Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80C) % 97.7 / 106.9 97.4 / 106.2 97.4 / 106.2 98.2 / 107.1 98.2 / 107.1

Hatásfok minimális hőterhelésen % 97.4 / 107.6 97.9 / 107.6 97.4 / 107.6 97.6 /107.9 97.6 / 107.9

Hatásfok 30%-os részterhelésen (60/80C) % 101.5 101.5 101.5 102.1 102.1

Hatásfok 30%-os részterhelésen (30/50C) % 107.4 107.7 107.7 107.3 107.3

Star hatásfok 94/92 EEC alapján no.

Minimum/maximum  fűtési előremenő hőmérséklet ° C       25 / 85 25 / 8

Minimum/maximum HMV hőmérséklet ° C / / 35 / 55 / 35 / 55

Minimum/maximum fűtési nyomás bar 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3

Minimum/maximum HMV nyomás bar / / 0.3 / 10 / 0.3 / 10

Tágulási tartály térfogata l 7 7 7 7 7

1000/ liter/óra nyomásesés bar 0.23 0.23 0.23 0.27 0.27

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 15.9 / 21.6

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 13.3 / 19.2

Villamos védettségi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D

Áram felvétel/Villamos teljesítmény V / W 230 / 94 230 / 102 230 / 102 230 / 135 230 / 135

Villamos teljesítmény minimális hőterhelésen W 85 85 85 86 86

Villamos teljesítmény készenléti állapotban W 4 4 4 4 4

Magasság X Szélesség X Mélység mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Tömeg kg 30.0 30.0 31.5 35.5 37.0

Maximális koncentrikus égéstermék elvezetés 60/100 / 80/125 m 10 / 10 10 / 20 10 / 20 10 / 10 10 / 10

60/100-80/125 Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

80/80-as elválasztott égéstermék maximális hossza m 40 40 40 40 40

80-as Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 

Max/min égéstermék tömegáram kg/s 0.0071 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0133 / 0.0040

Max/min levegő tömegáram kg/s 0.0068 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0127 / 0.0038

Maximális égéstermék hőmérséklet (30/50C) °C 50 54 54 58 58

Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél % 2.2 2.4 2.4 1.7 1.7

Fűtési veszteség lekapcsolt égőnél % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Névleges/ minimum O2 % 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8

BIASI HUNGÁRIA KFT
BUDAPEST
HEGEDŰS GYULA UTCA 89.
1137



Az INOVIA COND a BIASI felső kategóriás gázkészüléke, amit 
nagyon könnyű kezelni, köszönhetően az innovatív műszerfalnak 
és kijelzőnek. A termék kapható kombinált üzemmódú és csak 
fűtő változatban egyaránt. A csak fűtő készülék tartalmazza az 
előremenő ágban a váltószelepet és a merülő NTC-t az indirekt 
tárolóhoz.  A befoglaló méretek rendkívül kicsik 
( 700 x 400 x 290mm). 

A kijelző felület rendkívül elegáns, de egyben konszolidált 
egyszerűséget mutat. A rendszer vezérlését akár 3 fűtőkör 
vezérlésére is biztosítani tudjuk.

Inovia Cond
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 the graduated scale represents the percentage of solar integration: the energy that the solar panels are able to capture 
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Megfelelő nyomás, 
zárja el a feltöltő csapot.
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Egyszerű külső, magas belső technológia

aktív komfort 
funkció

Biasi szolár rendszer 
csatlakoztatva

hőmérséklet és
pontos idő
kijelzés

lángkép és 
moduláció

rendszer nyomás 
és feltöltési 
figyelmeztető

használati 
melegvíz 
szabályzó gombok

fűtés 
hőfokszabályzó 
gombok

Megnyomva a főkapcsoló gombot, lehetőség van az 
üzemmód váltásra: Tél/Nyár/Készenlét

Komfort funkció aktiválása

Az Infó gombot nyomogatva a kazán paramétereit 
külön olvashatjuk

A RENDSZER FELTÖLTÉSE

ÚJ VEZÉRLŐ PANEL

Az INOVIA COND a rendszer teljes leürülése előtt "ajánlatot" 
tesz a feltöltésre

Alacsony nyomás esetén 
megjelenő jel a feltöltéshez.

A kazán leállt, 
feltöltés szükséges

Amíg a rendszer töltődik, addig a következő jel változás 
figyelhető meg:

THE USER FUNCTIONS

Inovia Cond has some functions useful for the user: 
1. Periodic maintenance: an icon reminds the user of the appoint-
ment for periodic maintenance.

The icon indicates the months remaining until yearly 
maintenance is due, starting two months from the due 
date.

Yearly maintenance due.

A regularly serviced boiler makes it possible to save money and 
avoid unexpected repairs.
The installer can also access the Inovia Cond fault log (last 10 
faults).
2. Solar integration: a dedicated icon shows that Inovia Cond is 
receiving integration from a BIASI solar system.

Inovia connected to a BIASI solar control unit.

Solar pump on.

Percentage of solar integration and resulting user sav-
ings

3. Boiler connected to BIASI remote control:

The icon flashes when the zone managed by the remote 
control requires heating.

 INFO MENU

The main parameters are indicated below in the order in which they appear:

System pressure J00 / value
External temperature (with external probe connected) J01 / value
K value J02 / value
Corrected K value (± 15°C) J03 / value
Set heating temperature J04 / value
Heating delivery temperature J05 / value
Set d.h.w. temperature J07 / value

Enter the INFO menu by pressing the dedicated key. To view the 
INFO parameter list press the heating temperature +/- keys and 
the following will appear on the display:

Parameter value

Parameter number

HMV komfort programozása

Megfelelő nyomás, 
zárja el a feltöltő csapot.
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NOx 5-ös osztályú premix égőkar és égő ami optimálisan 
előkeveri és beállítja a tökéletes gáz/levegő arányt. 
Ezzel biztosítva szinte egy teljes hangtalan 
üzemmódot a terméknek. 

Az NOx érték akár 17 ppm alá 
is csökkenhet.

Inovia Cond
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

• Magas hatásfok 813/3013-as rendelet szerint, 
az ErP termékre vonatkozólag

• HMV komfort funkció
• GIANNONI rozsdamentes primer hőcserélő kétszeresen 

ellenőrizve füstgáz és vízoldalon;

• teljes premix égő, korrózió mentes acélból;
• rozsdamentes HMV hőcserélő 28 kW-os teljesítménnyel,
• Modulációs keringető szivattyú

•
 

IPX5D maximális villamos védettség
•
 

Innovatív elegáns kijelzőfelület
•
 

Digitális nyomáskijelzés
•
 

BUS vezérlésű szobatermosztát csatlakozási lehetőség, 
időjárás függő szabályozással együtt;

• Akár három független fűtőkör vezérlése
• a termékre 1+1 év garanciát biztosítunk

 
 

HATÉKONYSÁG

When the icon  appears this means that Inovia Cond 
is in hot domestic water comfort function mode: it en-
sures the best performance in terms of do-
mestic hot water, reducing the waiting time 
for the availability of hot water, guaranteeing 
temperature stability. When the icon flashes, 
this means the function is active.

 Domestic hot water (EN 13203)

Fűtés oldalon extra magas hatásfok a 94/92-es 
direktíva alapján EEC).
Az INOVIA COND premix primer 
hőcserélőt tartalmaz, amit a GIANNONI 
készít. Az élettartama, akár a két évtizedet 
is elérheti.

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

Inovia Cond makes it possible to minimise electric consumption 
by using a two-speed pump.
The boiler, in fact, adopts automatic management of the pump 
that varies its speed based on the function in progress and per-
mits, in the case of small systems, to change the dedicated pa-
rameter and operate the pump always at minimum speed.

TWO SPEED PUMP

Nyomás érzékelő HMV áramlásszabályzó Biztonsági szelep

Előremenő HMV NTC Feltöltő csap Leeresztő csap

HMV tápvíz NTC

Háromutas 
váltószelep és 
váltómotor a 
fűtési előremenő 
oldalon

NOx 5-ös osztályú premix égőkar és égő ami optimálisan 
előkeveri és beállítja a tökéletes gáz/levegő arányt. 
Ezzel biztosítva szinte egy teljes hangtalan 
üzemmódot a terméknek. 

Az NOx érték akár 17 ppm alá 
is csökkenhet.
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INOVIA COND 16SV 25SV 25S 35SV 35S

Névleges fűtés/ HMV oldali teljesítmény kW 16.0 / 16.0 20.0 / 25.0 20.0 / 25.0 30.0 / 34.0 30.0 / 34.0

Minimális hőterhelés kW 6.0 3.9 3.9 8.5 8.5

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV ( 60/80 C) kW 15.6 / 15.6 19.5 / 24.4 19.5 / 24.4 29.5 / 33.4 29.5 / 33.4

Minimális kimenő teljesítmény (60/80C) kW 5.8 5.9 5.9 8.3 8.3

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV (30/50C) kW 17.1 / 17.1 21.2 / 26.6 21.2 / 26.6 32.1 / 36.4 32.1 / 36.4

Minimális kimenő teljesítmény (30/50C) % 6.5 6.5 6.5 9.2 9.2

Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80C) % 97.7 / 106.9 97.4 / 106.2 97.4 / 106.2 98.2 / 107.1 98.2 / 107.1

Hatásfok minimális hőterhelésen % 97.4 / 107.6 97.9 / 107.6 97.4 / 107.6 97.6 /107.9 97.6 / 107.9

Hatásfok 30%-os részterhelésen (60/80C) % 101.5 101.5 101.5 102.1 102.1

Hatásfok 30%-os részterhelésen (30/50C) % 107.4 107.7 107.7 107.3 107.3

Star hatásfok 94/92 EEC alapján no.

Minimum/maximum  fűtési előremenő hőmérséklet ° C       25 / 85 25 / 8

Minimum/maximum HMV hőmérséklet ° C / / 35 / 55 / 35 / 55

Minimum/maximum fűtési nyomás bar 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3

Minimum/maximum HMV nyomás bar / / 0.3 / 10 / 0.3 / 10

Tágulási tartály térfogata l 7 7 7 7 7

1000/ liter/óra nyomásesés bar 0.23 0.23 0.23 0.27 0.27

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 15.9 / 21.6

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 13.3 / 19.2

Villamos védettségi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D

Áram felvétel/Villamos teljesítmény V / W 230 / 94 230 / 102 230 / 102 230 / 135 230 / 135

Villamos teljesítmény minimális hőterhelésen W 85 85 85 86 86

Villamos teljesítmény készenléti állapotban W 4 4 4 4 4

Magasság X Szélesség X Mélység mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Tömeg kg 30.0 30.0 31.5 35.5 37.0

Maximális koncentrikus égéstermék elvezetés 60/100 / 80/125 m 10 / 10 10 / 20 10 / 20 10 / 10 10 / 10

60/100-80/125 Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

80/80-as elválasztott égéstermék maximális hossza m 40 40 40 40 40

80-as Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 

Max/min égéstermék tömegáram kg/s 0.0071 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0133 / 0.0040

Max/min levegő tömegáram kg/s 0.0068 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0127 / 0.0038

Maximális égéstermék hőmérséklet (30/50C) °C 50 54 54 58 58

Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél % 2.2 2.4 2.4 1.7 1.7

Fűtési veszteség lekapcsolt égőnél % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Névleges/ minimum O2 % 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8
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INOVIA COND 16SV 25SV 25S 35SV 35S

Névleges fűtés/ HMV oldali teljesítmény kW 16.0 / 16.0 20.0 / 25.0 20.0 / 25.0 30.0 / 34.0 30.0 / 34.0

Minimális hőterhelés kW 6.0 3.9 3.9 8.5 8.5

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV ( 60/80 C) kW 15.6 / 15.6 19.5 / 24.4 19.5 / 24.4 29.5 / 33.4 29.5 / 33.4

Minimális kimenő teljesítmény (60/80C) kW 5.8 5.9 5.9 8.3 8.3

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV (30/50C) kW 17.1 / 17.1 21.2 / 26.6 21.2 / 26.6 32.1 / 36.4 32.1 / 36.4

Minimális kimenő teljesítmény (30/50C) % 6.5 6.5 6.5 9.2 9.2

Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80C) % 97.7 / 106.9 97.4 / 106.2 97.4 / 106.2 98.2 / 107.1 98.2 / 107.1

Hatásfok minimális hőterhelésen % 97.4 / 107.6 97.9 / 107.6 97.4 / 107.6 97.6 /107.9 97.6 / 107.9

Hatásfok 30%-os részterhelésen (60/80C) % 101.5 101.5 101.5 102.1 102.1

Hatásfok 30%-os részterhelésen (30/50C) % 107.4 107.7 107.7 107.3 107.3

Star hatásfok 94/92 EEC alapján no.

Minimum/maximum  fűtési előremenő hőmérséklet ° C       25 / 85 25 / 8

Minimum/maximum HMV hőmérséklet ° C / / 35 / 55 / 35 / 55

Minimum/maximum fűtési nyomás bar 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3

Minimum/maximum HMV nyomás bar / / 0.3 / 10 / 0.3 / 10

Tágulási tartály térfogata l 7 7 7 7 7

1000/ liter/óra nyomásesés bar 0.23 0.23 0.23 0.27 0.27

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 15.9 / 21.6

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 13.3 / 19.2

Villamos védettségi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D

Áram felvétel/Villamos teljesítmény V / W 230 / 94 230 / 102 230 / 102 230 / 135 230 / 135

Villamos teljesítmény minimális hőterhelésen W 85 85 85 86 86

Villamos teljesítmény készenléti állapotban W 4 4 4 4 4

Magasság X Szélesség X Mélység mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Tömeg kg 30.0 30.0 31.5 35.5 37.0

Maximális koncentrikus égéstermék elvezetés 60/100 / 80/125 m 10 / 10 10 / 20 10 / 20 10 / 10 10 / 10

60/100-80/125 Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

80/80-as elválasztott égéstermék maximális hossza m 40 40 40 40 40

80-as Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 

Max/min égéstermék tömegáram kg/s 0.0071 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0133 / 0.0040

Max/min levegő tömegáram kg/s 0.0068 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0127 / 0.0038

Maximális égéstermék hőmérséklet (30/50C) °C 50 54 54 58 58

Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél % 2.2 2.4 2.4 1.7 1.7

Fűtési veszteség lekapcsolt égőnél % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Névleges/ minimum O2 % 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8
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INOVIA COND 16SV 25SV 25S 35SV 35S

Névleges fűtés/ HMV oldali teljesítmény kW 16.0 / 16.0 20.0 / 25.0 20.0 / 25.0 30.0 / 34.0 30.0 / 34.0

Minimális hőterhelés kW 6.0 3.9 3.9 8.5 8.5

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV ( 60/80 C) kW 15.6 / 15.6 19.5 / 24.4 19.5 / 24.4 29.5 / 33.4 29.5 / 33.4

Minimális kimenő teljesítmény (60/80C) kW 5.8 5.9 5.9 8.3 8.3

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV (30/50C) kW 17.1 / 17.1 21.2 / 26.6 21.2 / 26.6 32.1 / 36.4 32.1 / 36.4

Minimális kimenő teljesítmény (30/50C) % 6.5 6.5 6.5 9.2 9.2

Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80C) % 97.7 / 106.9 97.4 / 106.2 97.4 / 106.2 98.2 / 107.1 98.2 / 107.1

Hatásfok minimális hőterhelésen % 97.4 / 107.6 97.9 / 107.6 97.4 / 107.6 97.6 /107.9 97.6 / 107.9

Hatásfok 30%-os részterhelésen (60/80C) % 101.5 101.5 101.5 102.1 102.1

Hatásfok 30%-os részterhelésen (30/50C) % 107.4 107.7 107.7 107.3 107.3

Star hatásfok 94/92 EEC alapján no.

Minimum/maximum  fűtési előremenő hőmérséklet ° C       25 / 85 25 / 8

Minimum/maximum HMV hőmérséklet ° C / / 35 / 55 / 35 / 55

Minimum/maximum fűtési nyomás bar 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3

Minimum/maximum HMV nyomás bar / / 0.3 / 10 / 0.3 / 10

Tágulási tartály térfogata l 7 7 7 7 7

1000/ liter/óra nyomásesés bar 0.23 0.23 0.23 0.27 0.27

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 15.9 / 21.6

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 13.3 / 19.2

Villamos védettségi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D

Áram felvétel/Villamos teljesítmény V / W 230 / 94 230 / 102 230 / 102 230 / 135 230 / 135

Villamos teljesítmény minimális hőterhelésen W 85 85 85 86 86

Villamos teljesítmény készenléti állapotban W 4 4 4 4 4

Magasság X Szélesség X Mélység mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Tömeg kg 30.0 30.0 31.5 35.5 37.0

Maximális koncentrikus égéstermék elvezetés 60/100 / 80/125 m 10 / 10 10 / 20 10 / 20 10 / 10 10 / 10

60/100-80/125 Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

80/80-as elválasztott égéstermék maximális hossza m 40 40 40 40 40

80-as Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 

Max/min égéstermék tömegáram kg/s 0.0071 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0133 / 0.0040

Max/min levegő tömegáram kg/s 0.0068 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0127 / 0.0038

Maximális égéstermék hőmérséklet (30/50C) °C 50 54 54 58 58

Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél % 2.2 2.4 2.4 1.7 1.7

Fűtési veszteség lekapcsolt égőnél % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Névleges/ minimum O2 % 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8
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INOVIA COND 16SV 25SV 25S 35SV 35S

Névleges fűtés/ HMV oldali teljesítmény kW 16.0 / 16.0 20.0 / 25.0 20.0 / 25.0 30.0 / 34.0 30.0 / 34.0

Minimális hőterhelés kW 6.0 3.9 3.9 8.5 8.5

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV ( 60/80 C) kW 15.6 / 15.6 19.5 / 24.4 19.5 / 24.4 29.5 / 33.4 29.5 / 33.4

Minimális kimenő teljesítmény (60/80C) kW 5.8 5.9 5.9 8.3 8.3

Kimenő teljesítmény Fűtés/HMV (30/50C) kW 17.1 / 17.1 21.2 / 26.6 21.2 / 26.6 32.1 / 36.4 32.1 / 36.4

Minimális kimenő teljesítmény (30/50C) % 6.5 6.5 6.5 9.2 9.2

Hatásfok névleges hőterhelésen (60/80C) % 97.7 / 106.9 97.4 / 106.2 97.4 / 106.2 98.2 / 107.1 98.2 / 107.1

Hatásfok minimális hőterhelésen % 97.4 / 107.6 97.9 / 107.6 97.4 / 107.6 97.6 /107.9 97.6 / 107.9

Hatásfok 30%-os részterhelésen (60/80C) % 101.5 101.5 101.5 102.1 102.1

Hatásfok 30%-os részterhelésen (30/50C) % 107.4 107.7 107.7 107.3 107.3

Star hatásfok 94/92 EEC alapján no.

Minimum/maximum  fűtési előremenő hőmérséklet ° C       25 / 85 25 / 8

Minimum/maximum HMV hőmérséklet ° C / / 35 / 55 / 35 / 55

Minimum/maximum fűtési nyomás bar 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3 0.3 / 3

Minimum/maximum HMV nyomás bar / / 0.3 / 10 / 0.3 / 10

Tágulási tartály térfogata l 7 7 7 7 7

1000/ liter/óra nyomásesés bar 0.23 0.23 0.23 0.27 0.27

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 15.9 / 21.6

Maximum áramlási mennyiség Delta T=25 K l/min / / 13.3 / 19.2

Villamos védettségi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D

Áram felvétel/Villamos teljesítmény V / W 230 / 94 230 / 102 230 / 102 230 / 135 230 / 135

Villamos teljesítmény minimális hőterhelésen W 85 85 85 86 86

Villamos teljesítmény készenléti állapotban W 4 4 4 4 4

Magasság X Szélesség X Mélység mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Tömeg kg 30.0 30.0 31.5 35.5 37.0

Maximális koncentrikus égéstermék elvezetés 60/100 / 80/125 m 10 / 10 10 / 20 10 / 20 10 / 10 10 / 10

60/100-80/125 Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50 1 / 0.50

80/80-as elválasztott égéstermék maximális hossza m 40 40 40 40 40

80-as Könyök beépítésekor levonandó távolság 90/45 m 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 1.65 / 0.90 

Max/min égéstermék tömegáram kg/s 0.0071 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0089 / 0.0028 0.0133 / 0.0040

Max/min levegő tömegáram kg/s 0.0068 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0085 / 0.0027 0.0127 / 0.0038

Maximális égéstermék hőmérséklet (30/50C) °C 50 54 54 58 58

Fűtési veszteség zárt égéstérnél maximális teljesítményen 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

Fűtési veszteség égéstermék elvezetésnél bekapcsolt égőnél % 2.2 2.4 2.4 1.7 1.7

Fűtési veszteség lekapcsolt égőnél % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Névleges/ minimum O2 % 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8 3.9 / 4.8
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A  60/100-as égéstermék kitorkolló pont

B égéstermék elvezetés D=80-as elválasztott rendszerhez

C levegő beszívás D=80-as elválasztott rendszerhez

D kazántartó lap

E villamos csatlakozások

F kondenzátum eltávozásának a helye

G Fűtés előremenő 3/4"

H HMV előremenő 1/2"

I Gáz 3/4"

J HMV bemenő 1/2"

K Fűtési visszatérő 3/4"
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