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1 Szimbélumok magyarazata és bhiztonsagi tudnivalok

1.1  Szimbdlumok magyarazata
Figyelmeztetések

Afigyelmeztetések a szovegben mindig figyelmeztetd
& haromszoggel vannak jelolve.

Ezenkiviil jelz6szavak jeldlik a kovetkezmények fajtajat és
sulyossagat, ha a veszély elharitasara vonatkozo intézkedések
nem torténnek meg.

Akovetkez6 jelz6szavak vannak definidlva és keriilhetnek felhasznalasra a jelen

dokumentumban:

- ERTESITES azt jelenti, hogy anyagi karok keletkezhetnek.

« VIGYAZAT azt jelenti, hogy konny( vagy kizepesen stilyos személyi sériilések
torténhetnek.

+  FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos, akar életveszélyes személyi
sériilések torténhetnek.

- VESZELY azt jelenti, hogy stilyos, akar életveszélyes személyi sériilések
torténhetnek.

Fontos informaciok

- Az emberre vagy targyakra vonatkozd, nem veszélyt jelz6
'l informaciokat a sz6veg melletti szimbolum jeldli.

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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Tovabbi szimbélumok
Szimbolum Jelentés
> Teendd
9

Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
Felsorolas/listabejegyzés
Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)

1. tdbl.

6720813498 (2015/10)
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1.2  Altalanos biztonsagi tudnivalok

Tudnivalok a célcsoport szamara

Ez a kezelési itmutato a fiitési rendszer izemeltetdje szamara késziilt.

Minden, az utasitasokban Iévé eldirast be kell tartani. Figyelmen kiviil hagyasuk

anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy akar életveszélyhez is vezethet.

> Akezelés megkezdése el6tt el kell olvasni a kezelési tmutatokat (h6termeld,
flitésszabalyozo stb.), és meg kell 6rizni Gket.

> Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat és a figyelmeztetéseket.

Rendeletésszerii hasznalat

Aterméket csak zart melegvizes flitési rendszerekben, flitéviz felmelegitésére és
melegviz termelésre szabad hasznalni.

Minden masféle hasznalat nem rendeltetésszer(i hasznalatnak mindsiil. Az ebbdl
szarmazo karokért nem vallalunk felel6sséget.

Teendok gazszag észlelése esetén
Gaz kilépése esetén robbanasveszély all fenn. Gazszag esetén tartsa be a kovetkezé
viselkedési szabalyokat.
» Keriilje alang- vagy szikraképzodést.
- Ne dohanyozzon, ne hasznaljon 6ngyujtot és gyufat.
- Ne mukodtessen elektromos kapcsolokat, ne hizzon ki csatlakozodugot.
- Netelefonaljon, és ne hasznalja a csenggt.
» Szakitsa meg a gazbevezetést a féelzaro szerelvénnyel vagy a
gazfogyasztasmérovel.
Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.
Figyelmeztessen minden lakét, és hagyjak el az épiiletet!
Akaddlyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.
Epiileten kiviili telefonrdl értesitse atiizoltokat, arenddrséget és a gazszolgltatd
vallalatot!

vvyywvyy

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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Eletveszély fiistgazmérgezés miatt

Fiistgaz kilépése esetén életveszély all fenn. Sériilt vagy tomitetlen fiistgazvezetékek
vagy gazszag esetén tartsa be a kovetkezo viselkedési szabalyokat.

Kapcsolja ki a hotermeldt.

Nyissa ki az ablakokat és az ajtokat.

Adott esetben figyelmeztessen minden lakét, és hagyjak el az épiiletet!
Akadalyozza meg, hogy masok belépjenek az épiiletbe.

Ertesitsen egy engedéllyel rendelkezd szakszervizt.

Azonnal sziintesse meg a hidnyossagokat.

vVvyVvyvyyvyy

Ellendrzés és karbantartas

A hianyzd vagy hianyos tisztitas, ellendrzés vagy karbantartas anyagi karokhoz és/

vagy személyi sériilésekhez vagy akar életveszélyhez is vezethet.

» Csak engedéllyel rendelkezd szakcéggel végeztesse el a munkakat.

» Azonnal sziintesse meg a hidnyossagokat.

> Evente egyszer végeztesse el a fitési rendszer ellendrzését és a sziikséges
tisztitasi és karbantartasi munkdkat egy engedéllyel rendelkezd szakcéggel.

> Legalabb kétévente végeztesse el a hétermeld tisztitasat.

» Javasoljuk, hogy kdsson szerzddést a berendezés évenkénti ellendrzésére és
igény szerinti karbantartasara egy engedéllyel rendelkez6 szakcéggel.

Atszerelés és javitasok

A hétermel6 vagy a flitési rendszer mas elemeinek szakszertitlen megvaltoztatasa

személyi sériilésekhez és/vagy anyagi karokhoz vezethet.

» Csak engedéllyel rendelkezd szakcéggel végeztesse el a munkakat.

» Soha ne tavolitsa el a hétermeld burkolatat.

> Ne végezzen valtoztatasokat a h6termel6n vagy a flitési rendszer mas elemein.

» Semmiképpen ne zarja el a biztonsagi szelepeket. Melegviz-taroléval rendelkezd
flitési rendszerek: felfiités kozben viz Iéphet ki a melegviz-tarold biztonsagi
szelepén keresztiil.

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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Nyilt égésterii iizem
Afelallitasi helyiségnek elegendd szellézéssel kell rendelkeznie, ha a hétermel6 a
helyiségbdl kapja az égési levegGt.
» Ne zarja le vagy ne csokkentse az ajtokban, ablakokban és a falakban lévé levegd
bevezet6 és kivezetd nyilasokat.
> Aszellézési kovetelmények betartasat egy szakemberrel megbeszélve kell
biztositani:
- épitészeti valtoztatasok esetén (pl. ablak- és ajtocserénél),
- levegd elszivassal miikodo késziilékek (pl. levegelszivo ventilatorok,
konyhai elszivok vagy klimakésziilékek) utdlagos beépitése esetén.

Egési levegd/helyiséglevegd
Afelallitasi helyiségben 1évd levegbnek gytlékony vagy vegyileg agressziv anyagoktdl
mentesnek kell lennie.

» Ne hasznaljon vagy taroljon konnyen gyulladd vagy robbanékony anyagokat
(papirt, benzint, higitot, festékeket stb.) a hotermeld kozelében.

» Ne hasznaljon vagy taroljon korrdziot segitd anyagokat (oldoszert,
ragasztoanyagokat, klort tartalmazo tisztitoszereket stb.) a hétermeld
kozelében.

Hazi és egyéb hasonlé hasznalatu elektromos késziilékek biztonsaga

Az elektromos késziilékek okozta veszélyek elkeriilésére az EN 60335-1 szerinta
kovetkez6 szabalyok érvényesek:

LEzt akészilléket a 8 éves vagy annal idésebb gyermekeknek, valamint lecsokkent
fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel vagy a tapasztalat és tudas
hianyaval rendelkezé személyeknek csak feliigyelet mellett vagy a késziilék
biztonsagos hasznalatara vonatkozd oktatas utan és a veszélyek tudataban szabad
kezelniiik. A gyermekeknek nem szabad jatszaniuk a késziilékkel. Feliigyelet nélkil
gyermekeknek nem szabad végezniiik tisztitast és felhasznaléi karbantartast.“

,Ha halozati csatlakozovezeték megsértil, akkor azt a gyartonak, az 6
vevészolgalatanak vagy egy hasonlo képesitésti személynek kell kicserélnie, hogy a
veszélyek elkertilhet6k legyenek.*

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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2 A késziilék miiszaki adatai

2.1 Rendeltetésszerii hasznalat

Akésziiléket az MSZ EN 12828 szerint csak zart flitési rendszerbe szabad
beszerelni.

Egyéb felhasznalas nem megengedett. A gyart6 az ebb6l adodo karokért nem vallal
felelésséget.

Akésziilékeket nem szabad Gizleti és ipari célt héeldallitasra hasznalni.

A megengedett izemi feltételekre vonatkozo tudnivalok a szakemberek szamara
késziilt szerelési és karbantartasi utasitas fejezeteiben talalhatok meg.

2.2 EU-tipusbizonyitvany és megfelelségi nyilatkozat

Ez akészillék megfelela 2009/142/EK-ban, a 92/42/EGK-ban, a 2006/95/EK-ban,
a2004/108/EK-ban, a 2009/125/EK-ban és a 2010/30/EU-ban meghatarozott
eurdpai iranyelveknek és az EU-tipusbizonyitvanyban leirt minta-tipusnak.

Akésziilek megfelel a flitdberendezésekre vonatkozd rendeletben a kondenzacids
kazanokkal szemben tamasztott kovetelményeinek.

A megallapitott nitrogénoxid tartalom 60 mg/kWh érték alatt marad.
Akésziilék a EN 677 szerint bevizsgalva.

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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2.3 Tipusattekintés

A Condens 5000 WT késziilék beépitett flitési szivattydval, valtdszeleppel és
beépitett, kozvetett flitési melegviztaroldval rendelkez6, gaziizemi kondenzacios
késziilék.

2.4 Energiafogyasztasra vonatkozo termékadatok
Az energiafogyasztasra vonatkozo termékadatokat, a Szakembereknek sz4l6
szerelési és karbantartasi utasitasban talalhatja.

3 A késziilék elokészitése az iizemelésre

3.1 Acsatlakozasok attekintése

6 720 647 459-02.10

1.dbra  Csatlakozok

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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[1] Futésieloremend csap (kiilon rendelhet tartozék)
[2] Melegviz

[3] Gazcsap (kiilon rendelhetd tartozék)

[4] Hidegvizcsap (kiilon rendelhet6 tartozék)

[5] Fltésivisszatérd csap (kiilon rendelhetd tartozék)
[8] Kondenzviztémld

[7] Tomlé a biztonsagi szeleptdl (flitokor)

[6] Tomld a biztonsagi szeleptdl (melegviztarold)

[9] Tolcsérszifon (kiilon rendelheté tartozék)

3.2 Agazcsap (kiilon rendelhetd tartozék) nyitasa vagy zarasa
» Agdzcsap nyitdsahoz nyomja le a fogantyut, és forgassa balra litkdzésig
(afogantyl aramlasiranyban = nyitva).
» Agazcsap zarasdhoz forgassa a fogantylt jobbra iitk6zésig
(afogantyu az daramlas iranyara merdleges = zarva).

3.3 Afiitéviznyomasanak ellendrzése
Normal esetben az lizemi nyomas 1 - 2 bar.
Ha nagyobb bedllitasi értékre lenne sziikség, azt csak szakember adhatja meg.

—i—
BHE
[=l=]~]

6720 647 459-01.10

2. dbra

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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3.4 Afiitoviz utantoltése

/N

ERTESITES: Késziilékkarok!

Aflit6viz utantoltésekor fesziiltség okozta repedések |éphetnek
fel aforrd hdcseréld blokkon.

» Flitdvizet csak hideg késziilékbe szabad utantélteni.

w0

Atoltéberendezés a késziilék also részén talalhato (= 3. abra).

A maximalis nyomas 3 bar, nyomasértéket a legnagyobb hémérséklet esetén sem
szabad atlépni (a biztonsagi szelep kinyit).

» Nyissa meg a toltdcsapot, és toltse fel a fiitdberendezést.

)

N

\

N
o

6720 803 744-01.10

3. dbra

> Zarjaelatoltdcsapot.

Condens 5000 WT
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4 A kezeldszervek hasznalata

Ez a kezelési Gitmutato csak a késziilékre vonatkozik.
Az alkalmazott fiités szabalyozotol fiiggden néhany funkcio kezelése eltérd.

Akovetkez6 flitésszabalyozasi lehetdségeket lehet alkalmazni:

- integralt, kiils6 homérséklettdl fiiggd flitésszabalyozas

«  kiils6 hémérséklettdl fliggd szabalyozo a késziilékbe épitve, > 5. dbra, [5].
«  kiils6 hémérséklettdl fliggd szabalyozo kiviil felszerelve

+  Helyiség hémérséklet-szabalyozo

- Tovabbi tudnivaldk a fiitésszabalyozd kezelési utmutatdjaban
'| talalhatok.

A 27. oldalon taldlhat6 a késziilék rovid kezelési itmutatéja.
Akezelési itmutato elolvasasa utan kihajthatja a rovid kezelési Utmutatot és
tarolasra bedughatja a késziilék takarélapjaba.

6720 647 824-03.10

4. dbra

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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4.1 Kezeldelemek és kijelzések a kijelzon

@Oﬁﬂ)@ ® @@
Ei
Q

e o

5.dbra  Kezeldszervek

0]

6 720 647 458-20.10

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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eco-gomb

Kijelz6

Nyilgomb 4 (= lapozas felfelé)

"ok" gomb (= kivalasztas megerdsitése, érték mentése)

Ide épithetd be egy id6jarasfliggd szabdlyz6 vagy egy kapcsolddra
(kiilon rendelhetd tartozék)

Diagnozis-interfész

Manométer

Be/Ki kapcsold

Haszndlati melegviz hémérséklet szabélyozd

[10] Egdiizem/iizemzavarok lampa
[11] Nyilgomb ¥ (= lapozas lefelé)
[12] El6remenGhémérséklet-szabalyozd
[13] ,reset “gomb

[14] Szervizgomb 1D

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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P PPPPPLDY

*“o‘/rA »0)
o1 TS
(N

T EEEEEEE

6 O © ©

6720 619 605-12.10

6.dbra  Kijelzések a kijelz6n

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)



Akezel6szervek hasznalata| 17

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]

(6]

(7]
[6+7]
(8]

(9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

Melegvizes tizem (fagyvédelem)

Melegvizes lizemméd

Szolar izemmadd

Kiilsé homérséklettdl fiiggd tizem (Heatronic 4 szabalyozdfunkcio kiilsé
hémérséklet érzékeldvel)

Kéményseprd lizemmaod

Zavar

Szerviz izemmod

Karbantartd (izemmod

Egbiizem

Ahémérséklet egysége °C

Aletarolas sikertilt

Tovabbi almeniik/szervizfunkciok kijelzése,
alapozésa A ésa ¥V nyilgombokkal lehetséges
Alfanumerikus kijelzd (pl. hdmérséklet)
Szbvegsor

Nyari izemmod (kézi)

Fitési izemmod

Specialis kijelzések a szovegsorban:

Légtelenito funkcid

Szifontoltési program

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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4.2 Akésziilék be- és kikapcsolasa

Bekapcsolas
» Kapcsolja be a késziiléket a be-/kikapcsold kapcsoldval.
Akijelz vilagit, és rovid id6 elteltével mutatja a késziilék-hémérsékletet.

e
e MUY N

6 720 647 458-21.10

7. dbra

Haakijelz6n a j.ij szimbélum jelenik meg, akkor a késziilék a
kondenzviz szifon megtoltése céljabol 15 percig a legkisebb
hételjesitményen marad.

)

Kikapcsolas

» Kapcsolja ki a késziiléket a be-/kikapcsold kapcsoldval.
Akijelz6 kialszik.

> Akésziilék hosszabb idej( iizemen kivill helyezése esetén: Ugyeljena
fagyvédelemre (= 4.7. fejezet).

- A késziilék szivattyublokkolas-gatloval rendelkezik a flitési

'l szivattyd szamara, ami megakadalyozza a szivatty( hosszabb
lizemsziinet utani megszorulasat. Kikapcsolt késziiléknél a
szivattyUblokkolas-gatlé nem makdodik.

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)
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4.3 Afiités bekapcsolasa

Amaximalis el6remend homérséklet 30 °C és 82 °CY) kozott allithatd be. A
pillanatnyi eléremend hdmérséklet megjelenik a képernydn.

- Padlofiitéseknél igyeljen a maximalisan megengedett eléremend
'l hémérsékletre.

» Amaximalis eléremend hémérsékletet az eldremend hémérséklet szabalyozoval
[ igazitsa a fiités rendszerhez:

Eléremené homérséklet Alkalmazasi példa

Bal oldali iitkdzés (nincs  Késziilék fagyvédelem (> 4.6. fejezet, 21. oldal)
hémérséklet jelzés)

kb. 30°C Arendszer fagyvédelme (> 4.7. fejezet, 22. oldal)
kb.50°C Padlofiités

kb. 75°C Radiatoros fiités

kb. 82 °C Fan-coil vagy léghevit6 fiités

2.tdbl.  Maximdlis el6remend hémérséklet

> Forgassaela[[[] eléremenshémérséklet-szabalyozét.
Akijelzdn villog a bedllitott maximalis eléremend hémérséklet, és megjelenik a
T szimbglum.

6720 647 458-22.10

8. dbra

1) Amaximalis értéket a szerviztechnikus csokkentheti.

6720813498 (2015/10) Condens 5000 WT
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4.4 A melegviz-homérséklet bedllitasa

A hasznalati melegviz hémérsékletét allitsa be a 'H hasznalati melegviz
hémérséklet szabalyozon:

» Forgassaela ;\ hasznalati melegviz hémérséklet szabalyozot. .
Akijelz6n a bedllitott melegviz-hémérséklet villog, és megjelenik a ===y
szimbdlum.

Unfl i

6 720 647 458-23.10

9. dbra
A hasznélati melegviz el&allitasa alatt (tarolotéltés) a kijelzon ==y lithato.

Bal oldali iitkoztetés esetén (nincs hémérséklet-kijelzés) ki van kapcsolva a
hasznélati melegviz eléallitésa (fagyvédelem). Akijelzén a _s& szimbolum lathato.

Komfort- vagy eco iizemmod?

+  Komfort iizemméd (nincs Eco kijelzés a szévegsorban)
Ha a hémérséklet a melegviztaroloban tobb mint 8 K (°C) értékkel a bedllitott
hémérséklet ala csokken, akkor a késziilék ismét felfiiti a melegviztarolét a
beallitott hdmérsékletre. Ezutan a késziilék flitési izemmaodra all.

+ eco-iizemmad (Eco kijelzés a szovegsorban)
Ha a hémérséklet a melegviztaroldban tobb mint 16 K (°C) értékkel a beallitott
hémérséklet ala csokken, akkor a késziilék ismét felfiiti a melegviztarolot a
bedllitott hdmérsékletre. Ezutan a késziilék flitési izemmaodra all.

Ha aktivalodott az eco-lizemmad a fiitésszabalyozd/kapcsolddra idGprogramja
révén, megjelenik az Eco @ szévegsor (lasd még a flitésszabalyzd/kapcsolodra
kezelési Gtmutatojat).

» addig nyomja az eco-gombot, amig megjelenik/eltiinik az Eco a sz6vegsorban.

Condens 5000 WT 6720813498 (2015/10)



Akezel6szervek hasznalata| 21

4.5 Fiitésszabalyozo

Aflitésszabalyozas megvaldsithato a flitékésziilékkel vagy kiilon flitésszabalyozo
r_évén (kiilon rendelhetd tartozék). Ezért kérje meg a szakembert, hogy mutassa meg
Onnek a lehetséges bedllitasokat.

4.6  Anyariiizemmaod kézi be-/kikapcsolasa
Aflitési szivattyl és igy a flités is le van kapcsolva. A melegvizellatas, valamint a
fltésszabalyozo és a kapcsoldora fesziiltségellatasa fennmarad.

ERTESITES: Rendszerkarok a fagyveszély miatt!
& Nyari izemmodban csak késziilék fagyvédelem létezik.
> Fagyveszély esetén a fagyvédelemre tigyelni kell
(= 4.7.fejezet).

> Jegyezze felaz T[] eléremendhdmérséklet-szabalyozo dlldsat.
» I eléremens hémérséklet szabalyozot forgassa egészen balra i',‘;E
Akijelzéna THL szimb6lum lathaté

THT

6720 647 458-24.10

10. dbra

Vegye figyelembe tovabba a flitésszabalyozé hasznalati utasitasaban taldlhatd
utasitasokat.
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4.7 Afagyvédelem beidllitasa

Fagyvédelem a fiitési rendszer szamara:

» Hagyja bekapcsolva a késziiléket.

> Amaximalis elsremend hémérsékletet a T[] eléremend hémeérséklet
szabalyozéval allitsa be 30 °C értékre.

- e oC
(|

T Py

6 720 647 458-25.10

11. dbra

-vagy- Ha kikapcsolva akarja hagyni a késziiléket:

» Kevertessen egy szakemberrel fagyalld szert a fiitévizbe (lasd a szerelési
utasitast) és Urittesse le a hasznalati melegvizkort.

Vegye figyelembe tovabba a flitésszabalyozd hasznalati utasitasaban talalhato

utasitasokat.

A tarolé fagyvédelme:
> A A\hasznélati melegviz héméréklet szabalyozot forditsa baloldali iitkozésig.
Akijelzéna s szimbélum lathato.

~<

6 720 647 458-34.10

12. dbra
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5  Tippek az energiatakarékossaghoz

A takarékos fiités

Akésziiléket lgy terveztiik, hogy a gazfogyasztas és a kornyezet terhelése a lehet6
legalacsonyabb, a kényelem pedig magas foku legyen. Az ég6 gazellatasanak
szabalyozasa a lakas mindenkori h6igényének megfelelden torténik. Ha a hGigény
csokken, akkor a késziilék kisebb langgal miikodik tovabb. A szakemberek
folyamatos szabalyozasnak nevezik ezt a folyamatot. A folyamatos szabalyozasnak
koszonhet6en alacsony marad a hémérséklet-ingadozas és a helyiségekben
egyenletes lesz a hdeloszlas. igy el6fordulhat az, hogy a késziilék hosszabb ideig
lizemben van, mégis kevesebb gazt fogyaszt, mint egy olyan késziilék, amelyik
allanddan be- és kikapcsol.

Ellenérzés/karbantartas

Ahhoz, hogy a gazfogyasztas és a kornyezetterhelés hosszU ideig a lehetd
legalacsonyabb maradjon, javasoljuk, hogy egy arra feljogositott szakszervizzel
kosson éves rendszerességli ellenérzési és igény szerinti karbantartdsi szerzédést.

Fiitésszabalyozas

Németorszagban az energiatakarékossagi rendelet 12. §-a szerint helyiség
hémérséklet szabalyozoval vagy idGjarasfiiggd szabalyozdval és termosztatikus
szelepekkel végzett flitésszabalyozas van eldirva.

A tovabbi informaciokat a szabalyozd mindenkori szerelési és izemeltetési
Utmutatéjaban talalhatja meg.

Termosztatikus szelepek

Annak érdekében, hogy a kivant helyiség hémérsékletet el tudja érni, nyissa ki
teljesen a termosztatikus szelepeket. Csak ha hosszabb ideig nem éri el a megfelel6
hémérsékletet, akkor tudja megvaltoztatni a kivant helyiség hdmérsékletet a
szabalyozén.

Padléfiités

Ne allitsa magasabbra az eléremend hémérsékletet, mint a gyarté ltal javasolt
maximalis eléremend hémérséklet.
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Szelloztetés

Szelldztetéshez ne hagyja az ablakokat megbillentve. llyenkor a helyiséghdl
allanddan elszokik a hd, de a helyiségben levegd minGsége nem valtozik
szamottevden. Jobb, ha rovid iddre teljesen kinyitja az ablakokat.

Aszell6ztetés idejére zérja el a termosztatikus szelepeket.

Melegviz

A melegviz hémérsékletét a lehetd legalacsonyabbra valassza meg.

A melegviz-hémérséklet szabdlyozd alacsony bedllitdsa nagy energiamegtakaritast
jelent.

Ezenkiviil a magas melegviz hémérséklet erds vizkovesedést okoz, és karosan
befolyasolja a késziilék mikodését (pl. hosszabb felfiitési idd vagy kisebb kifolyasi
mennyiség).

Cirkulaciods szivattyu

Allitsa be az esetleg meglévé hasznalati melegviz cirkulaciés szivatty(t az egyéni
igényeknek megfelelden egy idéprogrammal (pl. reggelente, napkozben,
esténként).

6  Zavarok elharitasa

Avezérl6késziilék minden biztonsagi, szabalyozo és vezérld elem feliigyeletét
elvégzi.

Ha mUkodés kozben zavar 1ép fel, akkor a A szimbolum jelenik meg.

Ha megjelenik a A szimbolum:

» Kapcsolja ki, majd tjra be a késziiléket.

-vagy-

» Nyomjamindaddig a reset gombot, amig meg nem jelenik a szovegsor, és Reset-
et nem jelez ki.
Akésziilék ismét iizemelni kezd és a kijelz6n Ujra megjelenik az eléremend
hémérséklet.

Ha valamelyik zavart nem lehet megsziintetni:

» Hivjafel az engedélyezett szakszervizt vagy a vevdszolgalatot, és adja meg a
zavarkddot, valamint a késziilék adatait.
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A késziilék adatai

Ha megkeresi a vevdszolgalatot, akkor még pontosabb informaciékhoz juthat a
késziilékérdl. Ezeket az adatokat a tipustablarol vagy a takardlapra ragasztott
készillékmatricdrél is leolvashatja.

Késziilék megnevezése (pl. Condens 5000 WT ZWSB 30-4 E ...):

SOFOZALSZAM: ...eveevievenienienieieetet et te st e st ese e e s e eseesesaseesessessessensensensensaneen
[zembe helyezés dALUMA: ...........v.everveeeeeee e esees

Arendszer kivitelezGje:

7 Karbantartas

Ellendrzés és karbantartas

Aflitési rendszer biztonsagos és kérnyezetbarat miikodéséért az lizemeltetd felel6s.
Ezért kosson éves ellendrzést és sziikség szerinti karbantartast tartalmazo
karbantartasi és ellenérzési szerzodést egy szakszervizzel. Ez magas hatasfokot és
kornyezetbarat miikodést biztosit Onnek.

A burkolat tisztitasa

Térdlje le nedves ruhadarabbal a burkolatot. Ne hasznaljon karcold, vagy maré
tisztitoszert.

Csomagolas

A csomagoldsnal részesei vagyunk az orszagspecifikus értékesitési rendszereknek,
amelyek optimalis Ujrafelhasznalast biztositanak.

Minden éltalunk hasznalt csomagold anyag kérnyezetbarat és Gjrahasznosithato.
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8  Kornyezetvédelem/megsemmisités

A Bosch csoport esetében alapvet6 véllalati elv a kdrnyezetvédelem.

Szamunkra egyenrang cél az alkatrészek mindsége, a gazdasagossag és a
kornyezetvédelem. A kérnyezetvédelemi torvényeket és eléirdsokat szigordan
betartjuk.

Akornyezet védelmére a gazdasagossagi szempontok figyelembe vétele mellett a
lehetd legjobb technikai Ujdonsagokat és anyagokat épitjiik be késziilékeinkbe.

Csomagolas

A csomagolas soran figyelembe vettilk a helyi értékesitési rendszereket, hogy az
optimalis Ujrafelhasznalhatésag megvalosulhasson.

Az 6sszes felhasznalt csomagoloanyag kornyezetkiméld és djrahasznosithato.

Régi késziilékek

Arégi késziilekek olyan értékes anyagokat tartalmaznak, melyeket tjra fel kell
hasznalni.

A szerkezeti elem-csoportokat konnyen szét lehet szerelni, és a mlianyagok jelolése
is egyértelmil. igy a kiilonbzd szerkezeti elem-csoportokat szét lehet valogatni és az
egyes csoportok Ujrafelhasznalasra tovabbithatok ill. megsemmisithetok.
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9 Rovid kezelési utmutato

Akésziilék be- ég kiﬂkapcsolésa
> Akészilék a be-/kikapcsolo kapcsoldval kapcsolhato be.

A fiit6 iizemmod bekapcsolasa/kikapcsolasa

> Forgassaela[[[] eléremenshémérséklet-szabalyozt.
Akijelz6n villog a beallitott maximalis el6remendé hémérséklet, és megjelenik a
T szimbdlum.

A melegvizes iizemméd be-/kikapcsolasa

» Forgassaela ;\ hasznélati melegviz hémérséklet szabalyozot.
A kilelzc’in a bedllitott melegviz-hémérséklet villog, és megjelenik
a ==y szimbolum.

+  Komfort iizemmad (nincs Eco kijelzés a szovegsorban)

« eco-iizemmad (Eco kijelzés lathato a sz6vegsorban)

A fiitésszabalyozo (kiilon rendelheto tartozék) beallitasa
Lasd a fiitésszabalyozo kezelési Gtmutatojat.

A nyari iizemmad kézi be-/kikapcsolasa

> Jegyezze felaz T[] eldremendhomérséklet-szabalyozo dlldsat.

> ]]]]_ eléremend hdmérséklet szabalyozot forgassa egészen balra :::It
Akijelz6na THL szimbolum lathato

A fagyvédelem beallitasa

> Amaximalis elsremend hémérsékletet a T[] elremend homérséklet
szabalyozdval allitsa be 30 °C értékre.
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