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230 V AC, 50 Hz, IPX4DElektrische Daten:
electrical data

BemerkungenBestimmungsländerVersorgungsdrückeGerätekategorien
remarkscountries of destinationsupply pressuresappliance categories

CZ, RO, SK20, 30 mbarII2H3P
HU25, 30 mbarII2HS3P

BemerkungenTechnische DatenTyp
remarkstechnical datatype
Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
3,2...16,3 kW; 5,3...16,3 kW (LPG)

Nennleistung: 3,0...14,0; 5,0...14,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 3,2...14,3; 5,3...14,3 (LPG) kW

VU INT II 146/5-5

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
4,0...24,5 kW; 5,3...24,5 kW (LPG)

Nennleistung: 3,8...20,0; 5,0...20,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 4,0...20,4; 5,3...20,4 (LPG) kW

VU INT II 206/5-5; VUW INT
II 246/5-5

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
5,5...30,6 kW; 6,4...30,6 kW (LPG)

Nennleistung: 5,2...25,0; 6,0...25,0 (LPG) kW
Nennwärmebelastung (Hi): 5,5...25,5; 6,4...25,5 (LPG)
kW

VU INT II 256/5-5; VUW INT
II 306/5-5

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
6,2...34,7 kW; 9,0...34,7 kW (LPG)

Nennleistung: 5,8...30,0; 8,5...30,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,2...30,6; 9,0...30,6 (LPG) kW

VU INT II 306/5-5; VUW INT
II 346/5-5

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
6,8...38,8 kW; 9,0...38,8 kW (LPG)

Nennleistung: 6,4...35,0; 8,5...35,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,8...35,7; 9,0...35,7 (LPG) kW

VU INT II 356/5-5

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
5,5...16,3 kW; 7,7...16,3 kW (LPG)

Nennleistung: 5,2...14,0; 7,2...14,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 5,5...14,3; 7,7...14,3 (LPG) kW

VU INT II 146/5-3

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
5,5...23,5 kW; 7,7...23,5 kW (LPG)

Nennleistung: 5,2...18,5; 7,2...18,5 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 5,5...18,9; 7,7...18,9 (LPG) kW

VUW INT II 236/5-3

Wärmebelastung (Hi) Trinkwasser:
6,6...28,6 kW; 8,7...28,6 kW (LPG)

Nennleistung: 6,2...24,0; 8,2...24,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,6...24,5; 8,7...24,5 (LPG) kW

VU INT II 246/5-3; VUW INT
II 286/5-3

ErläuterungenAusführungsvariante
explanationstype variation
KombiwasserheizerVUW...
UmlaufwasserheizerVU...

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Gerätearten B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93: gemäß Installationsanleitung 0020152416 (CZ);
0020159908 (HU); 0020159922 (RO) und 0020159907 (SK)
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Energieeffizienzkennz.Technische DatenTyp
energy labellingtechnical datatype
****Nennleistung: 3,0...14,0; 5,0...14,0 (LPG) kW

Wärmebelastung (Hi): 3,2...14,3; 5,3...14,3 (LPG) kW
VU INT II 146/5-5

****Nennleistung: 3,8...20,0; 5,0...20,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 4,0...20,4; 5,3...20,4 (LPG) kW

VU INT II 206/5-5; VUW INT
II 246/5-5

****Nennleistung: 5,2...25,0; 6,0...25,0 (LPG) kW
Nennwärmebelastung (Hi): 5,5...25,5; 6,4...25,5 (LPG)
kW

VU INT II 256/5-5; VUW INT
II 306/5-5

****Nennleistung: 5,8...30,0; 8,5...30,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,2...30,6; 9,0...30,6 (LPG) kW

VU INT II 306/5-5; VUW INT
II 346/5-5

****Nennleistung: 6,4...35,0; 8,5...35,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,8...35,7; 9,0...35,7 (LPG) kW

VU INT II 356/5-5

****Nennleistung: 5,2...14,0; 7,2...14,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 5,5...14,3; 7,7...14,3 (LPG) kW

VU INT II 146/5-3

****Nennleistung: 5,2...18,5; 7,2...18,5 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 5,5...18,9; 7,7...18,9 (LPG) kW

VUW INT II 236/5-3

****Nennleistung: 6,2...24,0; 8,2...24,0 (LPG) kW
Wärmebelastung (Hi): 6,6...24,5; 8,7...24,5 (LPG) kW

VU INT II 246/5-3; VUW INT
II 286/5-3

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen für
die einzelnen Gerätetypen verwendet werden.
Die auf diesem Zertifikat aufgeführte Baureihe wurde unter der Produkt-Identnummer CE-0085CM0321 nach der
EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) zertifiziert.




