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1 Biztonsag

1.1 Kezelésre vonatkoz6

figyelmeztetések

A miveletekre vonatkozo6 figyelmeztetések
osztalyozasa

A miveletekre vonatkoz6 figyelmeztetések
osztalyozasa az alabbiak szerint figyelmez-
tetd abrakkal és jelz6szavakkal a lehetséges
veszély sulyossaga szerint torténik:

Figyelmeztetd jelzések és jelzé6szavak
Veszély!

Kbdzvetlen életveszély vagy sulyos
személyi sérlilések veszélye
Veszély!

Aramités miatti életveszély
Figyelmeztetés!

Kénnyebb személyi sériilés veszélye
Vigyazat!

Anyagi és kdrnyezeti karok kocka-
zata

=P P P

1.2 Altalanos biztonséagi utasitasok
1.2.1 A telepitést csak szakember végezze

A termék telepitését, ellenérzését, karbantar-
tasat és javitasat, valamint a gazbeallitasokat
csak erre feljogositott szakemberek végezhe-
tik el.

1.2.2 Hibas kezelés miatti veszély

A termék hibas kezelése miatt el6ére nem
lathatd veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

» Gondosan olvassa at ezt az utmutatot.

Minden, a termék kezelése kdzben vég-

zett tevékenységnél vegye figyelembe az

altalanos biztonsagi utasitasokat és figyel-

meztetéseket.

» A termék kezelése kdzben vegye figye-
lembe az dsszes érvényes elbirast.

v

1.2.3 A szivargo gaz életveszélyt jelent

Ha az éplletben gazszag érezhet6:

» Kertlje el, hogy a helyiségben gazszag
keletkezhessen.

» Nyissa ki az ajtokat és ablakokat és gon-
doskodjon huzatrél.

» Kertlje nyilt lang (pl. 6ngyu;jto, gyufa)
hasznalatat.
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» Tilos a dohanyzas.

» Ne hasznaljon villamos kapcsolot, halé-
zati csatlakozédugot, csengét, telefont és
egyéb hangszoérés kaputelefont az éplilet-
ben.

» Zarja el a gazoéra gazcsapjat vagy a koz-
ponti gazelzard csapot.

» Ha lehetséges, csatlakoztasson gazelzaro
csapot a termékre.

» Kopogassal vagy hangos szoéval figyel-
meztesse a haz lakait.

» Haladéktalanul hagyja el az épuletet és
akadalyozza meg, hogy masok bemenje-
nek.

» Amint kijutott az épuletbdl, értesitse a tliz-
oltékat és a rendérséget.

» Ertesitse a gazszolgaltaté vallalat tigyele-
tét egy, az épuleten kivll elhelyezett tele-
fonkészulékrél.

1.2.4 Ledugult vagy témértelen
égéstermék-elvezetés miatti
életveszély

A telepitéskor elkdvetett hibak és a szerelés-
kor bekovetkezd sérilések, a nem megfeleld
telepitési hely vagy az ehhez hasonlo kordl-
mények esetén a készllékbdl égéstermeék
szivaroghat, amely mérgezést okozhat.

» Az égéstermék elvezetd rendszeren tilos
modositasokat végezni.

Ha az épuletben égéstermék szag érezhetd:

» Nyisson ki minden hozzaférhetd ajtot és
ablakot, és gondoskodjon huzatrél.

» Kapcsolja ki a terméket.

» Lépjen kapcsolatba egy szakszervizzel.

1.2.5 Eletveszély a kilép6 égéstermékek
miatt

Ha a terméket Ures kondenzatumszifonnal
Uzemeltetik, az égéstermékek kijuthatnak a
helyiség levegdjébe.

» Biztositsa, hogy a kondenzatumszifon a
termék lzemeltetésekor mindig fel legyen
toltve.



1.2.6 Eletveszély a termék leszerelt eliilsd
burkolattal tértén6 zemeltetése miatt

Ha a terméken tomitetlenségek vannak, az
égéstermékek kijuthatnak és mérgezéseket
okozhatnak.

» A terméket kizardlag zart ellilsé burkolattal
szabad Uzemeltetni.

1.2.7 A gyulékony és kdnnyen gyulladé
anyagok életveszélyt jelentenek

» Ne hasznaljon és ne taroljon a termék fel-
allitasi helyén robbané vagy kénnyen gyul-
lad6 anyagokat (pl. benzint, papirt, festé-
ket).

1.2.8 Eletveszély hianyzé biztonsagi
berendezések miatt

A hianyzé biztonsagi berendezések (pl. biz-
tonsagi szelep, tagulasi tartaly) életveszélyes
forrazasokhoz és egyéb sérllésekhez vezet-
hetnek, pl. robbanasok miatt.

» Kérje ki egy szakember tanacsat a bizton-
sagi berendezések mikddesével és elhe-
lyezésével kapcsolatban.

1.2.9 Hasznalati melegviz okozta
forrazasveszély

A melegviz elvételi helyeken 60 °C fol6tti me-
legviz-hdmérséklet esetén forrazasveszély all
fenn. Gyerekek és id6s emberek szamara az
alacsonyabb hémérséklet is veszélyt jelent-
het.

» Valassza meg ugy a hdmérsékletet, hogy
az ne legyen veszélyes senki szamara.

1.2.10 Anyagi karok veszélye a tul magas
hasznalati melegviz hémérséklet
miatt bekévetkezd vizkovesedés
miatt

Feltételek: VUW

A hasznalati melegviz készitésére is alkal-
mas termékeknél a 3,57 mol/m?® keménységet
meghaladd keménységu viz esetén vizkdve-
sedés veszélye all fenn.

» Ebben az esetben a hasznalati melegviz
hémérsékletét maximum 50 °C értékre
allitsa be.

1.2.11 Eletveszély a terméken, vagy a
termék kérnyezetében végzett
maodositasok miatt

A termék kérnyezetének mddositasa miatt
a hasznal6 vagy harmadik személyek testi
épségét és életét fenyegetd veszély allhat
fenn, ill. megsérilhet a termék, vagy mas
anyagi javak is karosodhatnak.

» Soha ne helyezze lizemen kivil a bizton-
sagi berendezéseket.

» Ne manipulalja a biztonsagi berendezése-
ket.

» Ne rongalja meg és ne tavolitsa el a ré-
szegységek plombait. A plombazott ré-
szegysegeket csak feljogositott szakember
€s a gyari veviszolgalat jogosult médosi-
tani.

» Ne végezzen modositasokat:

— akésziléken

— agaz- és vizellatd vezetéken, az égést
taplalo levegb vezetéken, az aramellata-
son

— ateljes égéstermék elvezetd rendsze-
ren

— ateljes kondenzviz-elvezetd rendszeren

— a biztonsagi szelepen

— alefolyé vezetékeken

— azokon az épitmény adottsagokon,
amelyek befolyasolhatjak a termék
Uzembiztonsagat

1.2.12 Fagykarok a helyiség nem megfelel
hémérséklete miatt

Ha az egyes helyiségek hémérsékletét tul
alacsonyra allitjak, a fltési rendszer egysé-
geiben fagykarokat okozhat.

» Feltétlenul vegye figyelembe a Fagy-
védelemmel kapcsolatos utasitasokat
(- Oldal: 11).

1.2.13 Fagykarok aramsziinet miatt

Az aramellatas kiesése miatt a fltési rend-

szer egyes részegysegeit a fagy tonkreteheti.

» Ha biztositani akarja a termék Uzemképes-
ségét aramszlnet esetén is, kérje ki egy
szakember tanacsat a tartalék aramforras
telepitésével kapcsolatban.
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1.2.14 Fagykar a termék lekapcsolasa miatt

Ha a fagyvédelmi berendezések nem muikod-
nek, a termék karosodhat. A termék fagyvé-
delmi berendezései csak akkor miikddnek,
ha a termék csatlakoztatva van az elektro-
mos haldzathoz és be van kapcsolva.

» Ne valassza le a terméket az elektromos
haldzatrol.

» A ki-/bekapcsolé gombot hagyja ,Be” allas-
ban.

» Hagyja nyitva a gaz elzaré6 csapjat.

1.2.15 Korr6zié okozta karosodas veszélye
a helyiség nem megfeleld levegdje
vagy a rossz égési levegd miatt

A spray-k, klortartalmu tisztitészerek, festé-
kek, ragasztok, ammoniavegytletek, porok
és hasonlok a termék, ill. a levegd-/fustveze-

ey

» Biztositsa, hogy az égéshez hasznalt le-
vegb vezetékébe ne kertilhessen fluor,
klér, kén, porok stb.

» Gondoskodjon rola, hogy a felallitas he-
lyén ne taroljanak vegyi anyagokat.

1.2.16 Sérulésveszély és anyagi karok
keletkezésének veszélye a nem
szakszeri vagy elhanyagolt
karbantartas és javitas miatt!

» Soha ne kisérelje meg sajat maga elvé-
gezni a termék karbantartasat vagy javita-
sat.

» Az lzemzavarokat és karokat mindig hala-
déktalanul javittassa ki egy szakemberrel.

» Tartsa be az el6irt karbantartasi idéket.

1.3 Rendeltetésszerli hasznalat

Szakszeritlen vagy nem rendeltetésszeri
hasznalat esetén a felhasznal6 vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegetd
veszély allhat fenn, ill. megsérilhet a termék,
vagy mas anyagi karok is keletkezhetnek.

A készlléket nem arra tervezték, hogy olyan
személyek (ideértve a gyermekeket is) hasz-
naljak, akiket fizikai, érzékszervi vagy értelmi
képessegelik, illetve tapasztalatuk és isme-
retUk hianya megakadalyozna abban, hogy
biztonsagosan hasznaljak a készuléket, ki-
véve, ha a biztonsagukrol megfelel6 feligyeld
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személy gondoskodik, vagy ha elétte felvila-
gositottak 6ket a készllék hasznalatarol.

Ugyeljen ra, hogy gyerekek ne jatszhassanak
a termékkel.

A termék arra készult, hogy zart melegvizes
koézponti flités rendszerekben és hasznalati
melegvizet el6allité rendszerekben héterme-
I6ként szolgaljon.

A rendeltetésszerl hasznalat a kdvetkezbket
jelenti:

— atermék és a rendszer tovabbi komponen-
seinek Uzemeltetési, telepitési és karban-
tartasi utmutatoinak figyelembe vétele

— az utmutatokban feltlintetett ellenérzési és
karbantartasi feltételek betartasa.

A jelen utmutatoban ismertetett hasznalattol
eltéré vagy az azt meghalado6 hasznalat nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsul.

Nem rendeltetésszer( hasznalatnak mindstul
a termék minden kodzvetlenul kereskedelmi és
ipari célu hasznalata.

A termék jarmivekben, pl. mobilhazakban
vagy lakokocsikban valé hasznalata nem
rendeltetésszerl hasznalatnak mindsul.

Nem mindstilnek jarminek azok az egysé-
gek, amelyeket tartosan és helyhez kototten
telepitenek és nincsenek kerekeik (un. hely-
hez kotott telepités).

1.4 CE-jeldlés

(€

A CE-jel6lés azt dokumentalja, hogy az adat-
tabla szerinti készulékek megfelelnek a rajuk
vonatkoz6 iranyelvek alapvetd kévetelménye-
inek.

A megfeleléségi nyilatkozat a gyarténal meg-
tekintheté.



2 Megjegyzések a dokumentacidhoz

2.1 Tartsa be a jelen Gtmutatéval egyiitt érvényes

dokumentumokban foglaltakat

» Feltétlenll tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozd Uzemeltetési utmutatot.

2.2

» Tovabbi hasznalat céljabol érizze meg ezt az utmutatot,
valamint az 8sszes, ezzel az utmutatéval egyitt érvényes
dokumentaciot, azonban ne tartsa a termékben vagy a
terméken.

A dokumentumok megérzése

23

Ez az utmutaté kizarélag az alabbi f(itbkészlilékekre érvé-
nyes, amelyeket a kdvetkezdékben ,terméknek” neveziink:

Az Gtmutaté érvényessége

Tipusok és cikkszamok, ecoTEC plus

VU INT Il 146/5-5 0010011737
VU INT Il 206/5-5 0010011738
VU INT Il 256/5-5 0010011739
VU INT Il 306/5-5 0010011740
VU INT Il 356/5-5 0010011741
VUW INT Il 246/5-5 0010011742
VUW INT Il 306/5-5 0010011743
VUW INT Il 346/5-5 0010011744

A termék cikkszama a szériaszdm (- Oldal: 6) része.

3 Atermék leirasa

3.1

A termék cikkszamat a szériaszam hatodik és 16. karaktere
koz6tti szamok adjak meg.

Sorozatszam

A szériaszam a termék also oldalan elhelyezkedé miianyag
nyelv hatso oldalan talalhatd az ellilsé kezelajté alatt, de a
kijelzén kdzvetlendil is kiolvastathato, ,Széria- és cikkszam
megjelenitése" (— Oldal: 13).

3.2

Eloinézet

A termék felépitése

1 Kezel6elemek 3 Elulsé ajto

2 Tabla, hatoldalan a széria-
szammal egyutt

3.3

1. Nyuljon be az eliils6 ajtd mélyedésébe.
2. Hajtsa le az ellilsé ajtot.

Az eliilsé ajto kinyitasa

34 A kezel6elemek attekintése
5
|
(—\ 3
E \ = . baf ]
m=c 3
————
o | - — —
o | s ( )
;‘@}74
ﬁ(_? U (Vo
. v \ /
[ ] ) 3
4 3 2 1

1 Ki-/bekapcsol6 gomb 2 Beépithet6 szabalyozé

(kulén rendelhetd tartozék)
Digitalis informacios és analizalé rendszer (DIA), ami az alabbiakbdl
all:
3 Hibatdrlé gomb 5 Kijelzd

4 Kezel6gombok
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3.5 Digitalis informaciés és analizalé rendszer

(DIA)

A termék digitalis informacios és analizal6 rendszerrel (DOA-
System) rendelkezik. Ez a rendszer informacidkat kdzol az
Uzemallapotokrol és segit az izemzavarok elharitasaban.

A kijelz6 vilagitasa bekapcsol, ha On:

— bekapcsolja a terméket vagy

— a bekapcsolt terméken megnyomja a DIA-rendszer
gombjat. A gomb megnyomasa nem miikodtet tovabbi
funkciot.

A vilagitas egy perc utan kialszik, ha nem mikodtet mas
gombokat.

A DIA-rendszer kezel6elemei

f
L—1
8 F.O1 " tﬁ'/
7\ fSO “l.i | —2
6: [ m:‘l: /*3
e N
N A
| ———)
N I S N |
l_%_l
W
(0
\
1 Afitési elSremend aktua- 4 (=) es (B -gomb

lis hémérseklete, a fltési
rendszer aktualis nyo-

Kéménysepré lizemmadd
(csak kéménysepréknek!)

masa, .Uze’mrr'lc"?d., hibak’()d 6 Hozzaférés a kiegészitd
vagy kiegészitd informa- informaciok meniihéz
Ciok. 7 A bal oldali valasztégomb
2 ajobb oldali valasztégomb aktualis funkcidja
aktudlis funkcidja 8 Aktiv lizemallapot
3 Bal és jobb valasztégom-
bok (£ (3
3.5.1 Megjelenitett szimbdlumok
Szimb6- | Jelentés Magyarazat
lum
I:-"'-:I Az égd megfeleléen Eg6 BE
i tzemel
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Szimbé- | Jelentés

Magyarazat

Pillanatnyi ég6 modula-
cios fok

A f(itési rendszer aktualis
nyomasa

A szaggatott vonalak
jelzik a megengedett
tartomanyt.

— folyamatosan lat-
hato: rendszernyo-
mas a megengedett
tartomanyban.

— villog: a rendszer
nyomasa kivul esik
a megengedett
tartomanyon.

Fltési lzem aktiv

— folyamatosan lat-
haté: fGtési tizem
héigény

— villog: az égé fitési
Uzemben mikddik

Aktiv hasznalati meleg-
viz-készités

h

— folyamatosan be:
csap Uzemmod égé
be el6tt

— villog: az ég6 hasz-
nalati melegviz-ké-
szitésben lizemel

Komfortlizem aktiv
(csak VCW)

— folyamatosan be:
komfortiizem aktiv

— villog: komfortiizem
aktiv, égé tizemel

Karbantartas sziikséges

Informacio a karbantar-
tasi igényjelzéshez az
L,E1& monitoringban”.

Nyari tzemmod aktiv
A fUtési izem kikap-
csolva

Egétiltasi id6 aktiv

A gyakori ki- és bekap-
csolas elkerilése érde-
kében (ndveli a termék
élettartamat).

Hiba a termékben

O M BN )

T
e
>

Az alapkijelzés helyén
jelenik meg, adott eset-
ben magyarazé széveg.

4 Kezelés

4.1 Kezelési koncepci6

A terméket a valasztégombokkal és a plusz/minusz gombok-

kal lehet kezelni.

A két valasztdgombnak un. Softkey funkcidja van, azaz a
gomb altal mikddtetett funkcio valtozhat.

Ha pl. megnyomja az ,Alapkijelzén® (- Oldal: 8) a bal valasz-
tégombot (=], akkor az aktualis == funkcio (hasznalati me-
legviz hdBmérséklet) vissza funkcidra valt.

A EJ gombbal:

— a hasznalati melegviz hdmérsékletének beallitasahoz

juthat

— megszakithatja a beallitott érték modositasat vagy egy

Uzemmod aktivalasat

— egy szinttel magasabb menibe juthat.



A (3 gombbal:

— kozvetlenll az eléremend vizhémérséklet beallitasahoz,
a fltési rendszer nyomasanak értékéhez vagy a komfor-
tlizem aktivalasahoz juthat

— jovahagyja a beallitott értéket vagy aktival egy izemmo-
dot

— egy szinttel alacsonyabb menibe juthat.

A E] + (3 gombokat egyidejiileg megnyomva:
— amenilbe (- Oldal: 12) juthat.

A (=) vagy (3 segitségével:

— gorgetheti a menl bejegyzéseit,
— novelhet, ill. csdkkentett egy kivalasztott beallitasi érté-
ket.

A beallithaté értékek mindig villogva jelennek meg.

Egy érték modositasat mindig jova kell hagyni. A rendszer
csak ezutan tarolja el a beallitast. A & gombbal min-

dig megszakithat egy folyamatot. Ha 15 masodpercnél
hosszabb ideig nem mikoédteti egyik gombot sem, a kijelzd
visszaall az alaphelyzetre.

[Menii |
Viznyomas ]
EI& monitoring
Informacio

Vissza || Valasztés

Egy megijeldlt objektum vildgos karakterekkel és sotét hattér-
rel jelenik meg a kijelzén.

4.2 Alapkijelzés

= || m

A kijelzd alaphelyzetben a termék aktualis allapotat mutatja.
Ha megnyom egy valasztdgombot, a kijelz6n megjelenik az
aktivalt funkcio.

Az, hogy milyen funkcidk allnak rendelkezésre, attdl fligg,
hogy a termékhez csatlakozik-e szabalyozo.

A kijelz6 visszavalt alaphelyzetre, ha On:

- A (] gomb megnyomasaval hagyja el a valasztoszinte-
ket

— 15 masodpercnél hosszabb ideig nem miikodtet egy
gombot sem.

Ha a rendszer hibalizenetet kiild, a kijelz6 az alaphelyzet
helyett a hibalizenetet mutatja.
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A terméknek két kezelési szintje van.

Kezelési szintek

Az Uzemeltet6 kezelési szintje megjeleniti a legfontosabb in-
formaciokat és olyan beallitasi lehet6ségeket kinal, amelyek
hasznalatahoz nincs sziikség specialis ismeretekre.

A szakemberek kezelési szintjét csak olyan személyek hasz-
nalhatjak, akik megfeleld szakiranyu ismeretekkel rendel-
keznek, ezért ezt kod védi. ltt allithatjak be a szakemberek a
rendszerre jellemzé paramétereket.

4.3.1 A menii felépitése

4

Menu

3 Viznyomas
Xm

informacié

e

Vissza || Valasztas

2
1 Gorgetdsav 2 ajobb és a bal oldali
(csak akkor lathato, ha valasztégomb aktualis
t6bb listaelem van, mint funkcidja
amit a kijelzén egyszerre (Softkey funkcio)
meg lehet jeleniteni) 3 avalasztasi szint listaele-
mei

4 A szint neve

A menl két szintre van felosztva.

([I]\
.

Tudnivalé

Egy fejezet elején egy utvonal mindig megadja,
hogyan juthat el az adott funkciéhoz, pl. meni -
informacié - kontakt adatok.

A meni felépitésének attekintése ennek az lizemeltetési
utmutatonak a mellékletében talalhato (— Oldal: 15).

5 Uzemeltetés

5.1 Kodvetelmények a telepités helyén
5.1.1

A termék szekrényben torténd elhelyezése esetén a burko-
latnak teljesitenie kell a kivitelezési elbirasokat.

Szekrénybe térténd telepités

Amennyiben a terméket szekrényben szeretné elhelyezni,
kérje ki a szakszerviz tanacsat. Semmi esetre se készitse el
Onmaga a termék kuiils6 burkolatat.
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5.2
5.21

1.  Kérje meg a termék telepitését végz6 szakembert, hogy
mutassa meg az elzard berendezések elhelyezkedését
és magyarazza el a kezelésiiket.

2. Nyissa ki (itk6zésig a gaz elzaroécsapjat.

3. Ellenérizze, amennyiben vannak ilyenek a rendszerben,
hogy a flitési rendszer el6remené és visszatérd aganak
elzaro csapjai nyitva vannak-e.

A termék lizembe helyezése

Az elzaré berendezések kinyitasa

Feltételek: VUW

» Nyissa ki a hidegviz elzar6csapjat. Ellendrzésképpen
egy vizcsapnal kiprobalhatja, hogy folyik-e a viz.

5.2.2 A termék bekapcsolasa

» Nyomja meg a be/ki gombot (1).

< Ha a termék be van kapcsolva, a kijelzén (2) megjele-
nik az ,Alapkijelzés” (- Oldal: 8).

5.2.3 A fitési rendszer aktualis nyomasanak

ellendrzése

Tudnivalé

A termék nyomasmeéréval és digitélis nyomaski-
jelzével rendelkezik, hogy elkeriilheté legyen a
rendszer vizhianyos mikddése, valamint mege-
I6zhetdk legyenek az abbdl szarmazo lehetséges
karosodasok.

A fltéberendezés akkor tud kifogastalanul mi-
kddni, ha a rendszer nyomasa hideg allapotban
0,1 MPa és 0,2 MPa (1,0 bar és 2,0 bar) kdzott
van, illetve a kijelzén a két vonalkazott vonal ko-
z6tt van.

Ha a ftési rendszer statikus magassaga tébb
emeletbdl all, akkor sziikség lehet a rendszer-
nyomas emelésére. Ezzel kapcsolatban kérje ki a
fUtésszerel6 szakember tanacsat.
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Tudnivalé

Ha a rendszer nyomasa 0,08 MPa (0,8 bar) alatt
van, a kijelzén az aktualis rendszernyomas és a
vonalas kijelzd is villog.

Ezen kiviil kb. egy perc utan megjelenik a +*
szimbolum.

Ha a rendszer nyomasa 0,05 MPa (0,5 bar) ala
csokken, akkor a termék lekapcsol. A kijelzdn fel-
valtva az F.22 hibauzenet és az aktualis rendszer-
nyomas jelenik meg.

Viznyomas

10w |

bar
——0,8¢>3,0— |

>

3 Minimalis rendszernyomas

| —2

Vissza | |

1 Aktualis rendszernyomas

2 Maximalis rendszernyo-
mas

1. Nyomja meg kétszer a (3 gombot.

< AKkijelzdn az aktualis (1), valamint a minimalis (3)
és maximalis (2) rendszernyomas értékei jelennek
meg.

2. Haarendszernyomas alacsony, tdltson vizet a rend-
szerbe.

< Ha arendszerbe elegendd vizet toltott, a kijelzés
automatikusan kialszik 20 masodperc utan.

3. Ha arendszernyomas gyakran lecsdkken, meg kell ke-
resni, majd el kell haritani a fltési vizveszteség okat.
Ezzel kapcsolatban forduljon flitésszerel6 szakember-
hez.

5.2.4 A fitési rendszer feltéltése
Vigyazat!

Anyagi karok veszélye nagy kalciumtar-

talmu, er8sen korroziv vagy vegyi anyagok-

kal szennyezett f(itdviz miatt!

Az elbirasokat nem teljesité vezetékes viz
karosithatja a tdmitéseket és membranokat,
eltdmitheti a termék alkatrészeiben és a fii-
tési rendszerben a viz aramlasi utjat, ezért
zajokat okozhat.

» A fltési rendszer feltltéséhez mindig
megfeleld fltévizet hasznaljon.

» Keétségek esetén kérje ki ezzel kapcsolat-
ban a fitésszerelé szakember tanacsat.

1. Kérdezzen meg egy szakembert, hogy hol talalhat6 a
toltéesap.

2. Nyissa ki a szelepeket a flit6testeken (termosztatszele-
pek) a flitési rendszerben.



Feltételek: Ervényesség: VU

4

v

>

>

Csatlakoztassa a toltécsapot a melegviz-ellatasra ugy,
ahogy azt a szakember mutatta Onnek.

Nyissa ki a flitévizellatast.
Lassan nyissa ki a télt6csapot.

Addig toltse a vizet a rendszerbe, mig a téltényomas
eléri a szlikséges értéket.

Zarja el a fltbvizellatast.

Feltételek: Ervényesség: VUW

N ok

Lassan nyissa ki a télt6csapot a termék alsoé oldalan.
Addig toltse a vizet a rendszerbe, mig a téltényomas
eléri a sziikséges értéket.

Zarja el a toltécsapot.

Légtelenitse az 6sszes fiitétestet.

Végul ellendrizze a tdltbnyomast a kijelzdn.

Ha szlkséges, t6ltsdn utan még egyszer vizet.
Zarja el a toltécsapot.

Térjen vissza a kijelz6 ,Alapkijelzésére” (- Oldal: 8).

5.3 Ftés eléoremen®d hdomérséklet beallitasa

5.3.1 Az eléremend fltéviz-hdmérséklet beallitasa

(csatlakoztatott szabalyozé nélkiil)

.

1 Y Tudnivalé
m Ha a termékhez nem csatlakozik kiilsé vagy bels6

7,

szabalyoz6, akkor az eléremend fiitéviz-hémér-
sékletet az alabbiak szerint kell beallitani.

Kiv. fitoviz hém.

60"

Vissza || M bar

Nyomja meg a (3 (llll) gombot.

< Akijelzén a kivant eléremend fiitéviz-hémérséklet
jelenik meg.

Modositsa a fiités eldremend hdmérsékletet a (=) vagy
gombokkal.

Hagyja jéva a modositést a (Rendben) gombbal.

Tudnivalé
[ﬂ El6fordulhat, hogy a belizemelést végz6
szakember el6zetesen mar beallitotta a ma-
ximalis hdmérsékletet.

5.3.2 Az eléremend fiitoviz-hdmérséklet beallitasa

>

10

(csatlakoztatott szabalyozéval)

Amennyiben készuléke idéjaraskdvetd szabalyozéval
vagy szobatermosztattal rendelkezik, akkor a maximumra
allitsa a készlléken az eléremend flitdviz hdmérsékletet,
lasd fltés eléremend hdmérséklet beallitasa (csatlakoz-
tatott szabalyzé nélkdil) (- Oldal: 10).

< Aflités tényleges eléremend hémérsékletét ilyenkor a
szabalyozé automatikusan allitja be.

54 Melegvizkészités bedllitasa

5.4.1 A hasznalati melegviz-hémérséklet beallitasa

Melegviz hdmérséklet

45™

Vissza || =

1. Nyomja meg a &3 () gombot.

< Akijelzén villogva jelenik meg a kivant hasznalati
melegviz-hdmérséklet.

2. Mddositsa a hasznalati melegviz hdmérsékletet a (=
vagy (3) gombokkal.

3. Hagyja jova a modositast a (Rendben) gombbal.

Tudnivalé
m Ha a késziilékhez olyan szabalyozé csatla-
kozik, amelyen beallithaté a kivant hasznalati
melegviz-hdmérséklet, akkor ennek értékét
a maximumra allitsa be a flitékésziléken. A
kivant Melegviz hémérsékletet kdzvetlenul a
szabalyozdn allitsa be.

5.4.2 A komfortiizem be- és kikapcsolasa

Ervényesség:: VUW

1 Y Tudnivalé

m A komfortizemben a készilék azonnal a kivant
hémérsekletli melegvizet szolgaltatja, nem kell
megvarni, mig felfiti a vizet.

Komfortiizem
Komfort BE
Vissza || B &

1. Nyomja meg a &J (=%%) gombot.

2. Nyomja meg a (3 (™ =I5 C) gombot.

< A kijelzdn villogva jelenik meg a Komfort BE vagy
Komfort Kl lizenet.

3. Aktivalja vagy deaktivalja a komfortiizemet a (=] vagy

gombokkal.

4. Hagyja jéva a médositast a (Rendben) gombbal.

< Ha aktivalta a komfortizemet, akkor az alapkijelzén
megjelenik a ,C” szimbolum. Amennyiben deakti-
valja a komfortlizemet, akkor az alapkijelzésrdl eltl-
nik a ,C” szimbolum.
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5.4.3 A rétegtoltési tarolé aktivalasa

Ervényesség:: VUW actoSTOR melegviz taroléval

A kiegészitésként csatlakoztatott rétegtoltési actoSTOR ta-
rol6 aktivalasahoz a terméken be kell kapcsolni a tarol6tol-
tést.

» Ehhez aktivalja a komfortiizemet (Komfortlizem
(- Oldal: 10)).

< Akijelzdn megjelenik a ,C” szimbolum.

» Allitsa be a hasznalati melegviz hémérsékletét.
Feltételek: Tarolotoltés bekapcsolva

— Melegviz-hémérséklet: 50 ... 65 °C
Veszély!
Forrazasveszély!

A termékek automatikus legionella elleni vé-
delem funkciéval vannak felszerelve: ha a ré-
tegtoltési taroléban a hdmérséklet 24 orara
50 °C ala csokken, akkor a rendszer egyszer
felmelegiti a tarolot 70 °C-ra.

» Ugyelijen ra, hogy a taroléban a viz na-
gyon forro lehet.

» Ha ki szeretné kapcsolni a ,legionella elleni védelem*
funkciot, akkor ezzel kapcsolatban kérje ki egy szakem-
ber tanacsat.

» Ha ki akarja kapcsolni a tarolotéltést, akkor kapcsolja ki a
komfortlizemet, lasd ,Komfortlizem be- és kikapcsolasa
(- Oldal: 10)".

Feltételek: Tarolotoltés kikapcsolva
— Melegviz-h6mérséklet: 35 ... 65 °C
< A késziilék nem tartja a hdmérsékletet a taroléban.

Ha kinyitja a vizcsapot, akkor bekapcsol a termék
és ebben az esetben csak atfolyd vizmelegitéként

mikodik.
5.5 A termék funkcidinak lekapcsolasa
5.5.1 A melegviz készités kikapcsolasa

Ervényesség:: VU taroléval

Melegviz homérséklet

Tarol6toltés Kl

Mégse |[ Rendben

1. Ataroldtdltés kikapcsolasahoz és a fiitési izem tovabbi
miikédtetéséhez nyomja meg a (=] (=) gombot.

< Akijelzén villogva jelenik meg a beallitott hasznalati-
melegviz hdmérséklet.

2. Allitsa a hasznalati melegviz hémérsékletét a (=) gomb-
bal Tarolétdltés Kl helyzetre.

3. Hagyja jova a modositast a (Rendben) gombbal.
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< Atarolotoltés ki van kapcsolva. A tovabbiakban csak
a tarol6 fagyvédelme aktiv.

5.5.2 Afitési izem kikapcsolasa (nyari izemmad)

Kiv. fitoviz hom.

Flités Kl

Mégse || Rendben

1. Nyaron a flitési Gzem kikapcsolasahoz, de a hasznalati
melegviz készités tovabbi lizemeltetéséhez nyomja
meg a (3 (Ill) gombot.

< Akijelzén az eléremend fiitéviz hémérsékletének
értéke jelenik meg.

2. Allitsa a fiités eléremend hémérsékletet a (=) gombbal
Fatés Kl helyzetbe.
3. Hagyja jéva a mddositast a (Rendben) gombbal.

< A flitési izem kikapcsolva. A kijelz6n megjelenik a
N szimbolum.

5.5.3 A termék atmeneti (izemen kiviil helyezése

Vigyazat!
Anyagi kérok kockazata fagy miatt!

A fagyvédelmi és ellendrz6 berendezések
csak akkor mikdodnek, ha a termék nincs
levalasztva a villamos halézatrél, a Be/Ki
gomb be van kapcsolva és a gazcsap nyitva
van.

» Csak akkor helyezze ideiglenesen Uze-
men kivil a terméket, ha biztosan nem
kell fagyra szamitani.

» A termék kikapcsolasahoz nyomja meg a Be/Ki gombot.
< Ha a termék ki van kapcsolva, a kijelzd kialszik.

Hosszabb izemen kivil helyezés (pl. nyaralas) esetén zarja
el a gazelzaré csapot és a kombitermékeknél (VUW, VUI) a
hidegviz elzarocsapjat is.

5.6
5.6.1

A fiitési rendszer védelme a fagytol

Fagyvédelmi funkcié

Vigyazat!
Anyagi kérok kockazata fagy miatt!

A fagyvédelmi funkcidval nem lehet a teljes
fltési rendszert atkeringtetni, ezért fennall a
flitési rendszer egyes részeinek elfagyasa és
karosodasa.

» Gondoskodjon réla, hogy a f(itési rend-
szer tavolléte alatt fagyos idében is lizem-
ben maradjon és minden helyiség megfe-
leléen temperalt legyen.
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Tudnivalé

Amennyiben telepitve van a szabalyozd, a termé-
ket a szabalyozoval kell be- és kikapcsolni, hogy
aktivak maradjanak a fagyvédelmi funkciok.

mw
. =

A termék bekapcsol, ha a fltés eléremend vizhémeérséklete
5 C ala csokken: a készilék ilyenkor a fiitési és a hasznalati
vizet is (ha van) kb. 30 C-ra fiiti fel.

5.6.2 A fiitési rendszer lelritése

Ha a fiitést nagyon hosszu id6re kapcsoljak ki, a fagyvéde-
lem egy masik lehetséges mddszere a flitési rendszer és a
termék teljes lelritése.

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.

5.7 Karbantartasi igényjelzések leolvasasa

Ha a kijelz6n megjelenik a #* szimbolum, akkor a termék
karbantartasara van szlkség.

» Ezzel kapcsolatban forduljon szakemberhez.
< A termék hiba modban van, de mikédik.

» Ha a fitési rendszer nyomasa villogva jelenik meg, azon-
nal potolja a hianyz6 vizmennyiséget.

» A karbantartas okaval kapcsolatos tovabbi informa-
ciék megjelenitéséhez hivja le az ,EI& monitoring”
(- Oldal: 12) funkciot.

6 Hibaelharitas

6.1 Hibalizenetek leolvasasa

o~ F.75

L:J Hiba
Szivattya/
varakozdasi ido

=

A hibalizeneteknek elsébbsége van minden egyéb kijelzés-
sel szemben és a kijelzdn az alapkijelzés helyén jelennek
meg. Ha egyszerre tdbb hiba is fellép, a kijelzén két masod-
percenként valtakozva jelennek meg a hibalizenetek.

» Ha a termék hibauizenetet kild, forduljon szakemberhez.

» A termék allapotaval kapcsolatos tovabbi informaciok el-
éréséhez hivja le az ,EI6 monitoring" (— Oldal: 12) funk-
ciét.

12

6.2

» Ha atermék lzemeltetése soran esetleg problémak
adddnak, akkor néhany pontot a tablazat segitségével
6nalléan is ellendrizhet.

Hibak felismerése és elharitasa (- Oldal: 16)

» Ha a termék a tablazat alapjan elvégzett ellendrzés elle-
nére sem mikodik megfeleléen, akkor a probléma elhari-
tasahoz forduljon szakemberhez.

Hiba felismerése és elharitasa

6.3 Gyujtasi hiba elharitasa

F o

Il) F28
Sikertelen gyujtasi
kisérlet indulaskor

Meni || f1 =

Ha az ég6 6t gyujtasi kisérlet utan sem kezd el égni, a ter-
mék nem indul el és reteszelten hibakdddal leall. Ezt a kijel-
z6n az F.28 vagy F.29 hibakédok mutatjak.

A termék csak akkor gyujt automatikusan ismét vissza, ha
kézzel feloldottak a hibat.

» Gy6z8djon meg réla, hogy a gaz-elzaréesap nyitva van.

» A hiba feloldasahoz nyomja meg a hibatérl6 gombot.

» Amennyiben a gyujtasi hibat harom hibatdriési kisérlet
utan sem sikertl megszintetni, akkor forduljon szakem-
berhez.

7  Kiegészitd funkciok
7.1 Funkciok a meniben

711

Menii - Viznyomas

A fltési rendszer viznyomasa

A rendszer aktualis, valamint a megengedett minimalis, il-
letve maximalis nyomasértéke jelenitheté meg.

7.1.2 EI& monitoring (4llapotkédok)

Menii -~ EI6 monitoring

Az EI5 monitoring segitségével megjelenithet6 a termék ak-
tualis allapota.

Allapotkéd Jelentés
Kijelzés flitési izemben
S.00 Nincs flitési hészlikséglet
S.02 Sziv. elékeringtetés flitési Uzemben
S.03 Gyuijtasi ciklus fitési izemben
S.04 Eg6 begyuijtas fiitési lizemben
S.06 Ventilator utanafutas fitési izemben
S.07 Szivattyu utanafutas fltési tzemben
S.08 F(ités visszamarado tiltasi idé xx perc
Kijelzések melegviz lizemben
S.10 Melegviz igény a lapatkerekes érzékel&tol
S.14 Eg6 begyuijtas melegviz lizemben
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Allapotkéd Jelentés Tudnivalé

Kijelzések komfortiizemben (VUW és VUI) vagy [I] Ha véletlenul nem a megfeleld nyelvet allitotta

tarol6 tizemben (VU) be, a fent leirt moédon ismét atallithatja. La-

. T .
s20 Melogviz igény pozzon addig a (=) vagy (3] gombokkal, mig
megjelenik a helyes nyelv.

S.22 Sziv. elékeringtetés melegviz zemben
S.24 Egb begyuijtas melegviz lizemben

Kiildnleges esetek 8 Apolas és karbantartas
S.31 Nincs héigény a nyari izemben ) .

R " 8.1 Karbantartasi szerz6dés kodtése

S.34 Fltési izem fagyvédelem
S.40 Komfortiizem biztositas aktiv Terméke tartds lzemképességének és lzembiztossaganak,

megbizhatdésaganak és hosszu élettartamanak feltétele a
szakember altal elvégzett évenkénti ellendrzés, és kétévente
elvégzendd karbantartas.

Menii - Informacié -~ Kontakt adatok A rendszeres karbantartas biztositja az optimalis hatasfokot
és igy a termék gazdasagos Uzemeltetését.

7.1.3 A szakember elérhet6ségének adatai

Ha telepitéskor a szakember bejegyezte a telefonszamat,

azt itt lehet leolvasni. Azt ajanljuk, hogy késson karbantartasi szerz6dést.
7.1.4 Széria- és cikkszam 8.2 A termék apolasa
Meni - Informécié -~ Szériaszam Vigyazat!
Itt lehet a termék sorozatszamat leolvasni. Nem megfeleld tisztitoszer hasznalataval
A cikkszamot a sorozatszam masodik sora tartalmazza. kockaztatja a kész(ilék karosodasat!

A nem megfeleld tisztitdszerek karosithatjak
7.1.5 Képernyd kontraszt beallitasa a készulék burkolatat, a szerelvényeket és a

Menii — Informéci6é — Képernyd kontraszt kezeldelemeket.

» Ne hasznaljon spayt, surolé- és mosoga-
toszereket, valamint oldoszer- vagy klor-
tartalmu tisztitdszereket.

Itt tudja a kontrasztot beallitani ahhoz, hogy a kijelz6 jél ol-
vashato legyen.

7.1.6 Egétiltas Reset (égétiltasi idd nullazas)
» A burkolatot nedves, csekély oldészermentes szappant

Meni ~ Egdtiltas Reset tartalmazo kendd&vel tordlje le.

Ezt a funkciét a szakemberek hasznaljak karbantartaskor.
8.3 A kondenzviz elvezetd vezeték és a

7.1.7 Szakember szint lehivasa lefolyé6télcsér ellenbrzése
Vigyazat! 1.  Rendszeresen ellendrizze a kondenzviz elvezetd veze-
Anyagi kdrok veszélye szakszer(itlen keze- té.ket’ i,l,letve a lefoWétélCSért’. hg,gy,amk,o n belij! nincs-e
lés esetén! hiba, féleg szabad szemmel is jéI lathaté dugulasok.
2. Amennyiben hibat talal, akkor ennek megsziintetésével,
A szakember szinten elvégzett szakszerdtlen illetve a dugulas elharitasaval bizzon meg ezzel foglal-
beallitasok anyagi karokhoz vezethetnek a koz6 szakembert.

fGtési rendszerben.

» Csak akkor hasznalja a Szakember szin- . . i
tet, ha On tényleg szakember. 9 Uzemen kivil helyezés

79 Nyelv beallitasa 9.1 A termék végleges tizemen Kiviil helyezése

» A termék végleges Uzemen kivil helyezését bizza szak-

Ha egy masik nyelvet szeretne beallitani: emberre.

» Nyomja meg és tartsa nyomva a (3 és (3] gombot egyi-
dejlileg.
» Ezzel egyiitt nyomja réviden meg a hibatérlé6 gombot.

> Tartsa nyomva a (3 és (3] gombokat, mig a kijelzn
megjelenik a nyelv beallitasa.

> Valassza ki a kivant nyelvet a (=) vagy () gombokkal.
» Hagyja jova a (Rendben) gombbal.

» Ha a megfelel6 nyelv van bedllitva, hagyja jova még egy-
szer a (Rendben) gombbal.
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10 Ujrahasznositas és artalmatlanitas

10.1 A csomagolas artalmatlanitasa

A csomagolas artalmatlanitasat bizza a terméket telepité
szakemberre.

10.2 A termék és tartozékainak artalmatlanitasa

» Mind a terméket, mind a tartozékokat tilos a haztartasi
hulladékok kdzé dobni.

» Gondoskodjon rola, hogy a terméknek és annak tarto-
zékainak artalmatlanitasa az el6irasoknak megfeleléen
torténik.

» Tartson be minden erre vonatkozé eléirast.

11 Garancia és vevészolgalat

11.1 Garancia

A készilékre a jotallasi jegyben megjeldlt feltételek szerinti
gyari garanciat biztositunk. A készllék Gzembehelyezését
csak a Vaillant Markaszerviz vagy erre feljogositott Vaillant
partnerszervizek, illetve szakiparosok végezhetik el. Meg-
szlnik a gyari garancia, ha a késziléken nem feljogosi-

tott szerviz végzett munkat, vagy a termékbe nem eredeti
Vaillant alkatrészeket épitettek be, illetve ha a karbantartast
nem rendszeresen, vagy nem szakszer(ien végezték el! A
felszerelést, a szerelés atvételét, az lzembehelyezést és a
beszabalyozast a garanciajegyen hitelt érdemléen, cégsze-
rGen dokumentalni kell. A szerelési utasitas figyelmen kivil
hagyasa miatt bekdvetkezd karokért nem vallalunk feleléssé-
get!

11.2 Vevészolgalat

Javitasi és felszerelési tanacsért forduljon a Vaillant kézponti
képviseletéhez, amely sajat markaszervizzel és szerz6dott
Vaillant Partnerhéalézattal rendelkezik. Megsziinik a gyari ga-
rancia, ha a késziléken nem a Vaillant Markaszerviz vagy a
javitasra feljogositott Vaillant Partnerszerviz végzett munkat,
illetve ha a késziilékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
épitettek be!
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Melléklet
A A menlszerkezet attekintése

EI6 monitoring
Informacié

Menii N

—

Viznyomas

1,0 bar

0,8 ==+ 3,0

Vissza || Vélasztas

vissza ||

'

Meni S.00

Viznyomas Nincs f(itési

EI6 monitoring — hésziikséglet

Informacié

Vissza || Vélasztas Vissza ||

Menii Informécid Kontakt adatok

Viznyomas Kontakt adatok

EI8 monitoring —p [Szériaszadm 0219118

Képerny8 kontraszt

| Vissza || Valasztds Vissza || Vélasztas Vissza ||
Informdcio Szériaszdm
Kontakt adatok 211043
0010011621
Képernyd kontraszt 0001000033NO

Vissza || Vélasztas Vissza ||

v

'

Informécid

Képernyd kontraszt

Kontakt adatok

Szériaszdm

Képerny6 kontraszt

20

| Vvissza || valasztas |

Mégse || Rendben

Menii Egétiltas Reset

EI8 monitoring Aktualis tiltasi idé
Informacié — 0 perc
Egétiltds Reset

| Vissza || Vélasztas Vissza ||

v
Meni
Informécid
Egétiltas Reset
Szakember szint

| Vvissza || vélasztas |
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B Hibak felismerése és elharitasa

Probléma

Lehetséges kivalté ok

Intézkedés az elharitashoz

Nincs melegviz, a fités hi-
deg marad; a termék nem
kezd mikodni

Az épliletoldali gaz-elzarécsap el van zarva

Nyissa ki az éplletoldali gaz-elzarécsapot

Az épliletoldali aramellatas ki van kapcsolva

Kapcsolja be az épliletoldali aramellatast

A termék Be/Ki gombja ki van kapcsolva

Kapcsolja be a Be/Ki gombot a terméken

A fUtés eléremend hémérséklete tul alacsonyra van
beallitva vagy a ,Fités KI“ beallitds és/vagy a hasz-
nalati melegviz hémérséklete tul alacsonyra van be-
allitva

Allitsa be a fiités elsremené hémérsékletét a
kivant értékre és/vagy allitsa be a hasznélati
melegviz hémérsékletét a kivant hémérsékletre

Alacsony a fiitési rendszer nyomasa

Toltson vizet a flitési rendszerbe

Levegds a fiitési rendszer

Légtelenitse a fltdtesteket
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez

Zavar a gyuijtasi folyamatnal

Nyomja meg a hibat6rlé gombot
Ha a probléma ismételten jelentkezik: forduljon
szakemberhez

A melegviz tizem megfele-
16en mikodik; a flités nem
mUkodik

A szabalyozé nem inditja a fiitést

Ellenérizze a szabalyozé idéprogramjat, adott
esetben korrigalja

Ellendrizze a helyiség hémérsékletet és ha sziik-
séges, korrigalja (,Szabalyoz6 lizemeltetési uta-
sitas")
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C ROvid uzemeltetési utmutato

Fiitési lizem kikapcsoldsa (nyari lizem)

kikapcsolashoz

bat |Kiv. eldremend hém. Kiv. eléremen6 hém.
50 | 50° Fités N
s || Vissza || M bar]| Mégse || Rendben s |
> O3 > (3 afi tés kikap > nyu gtazas (Ok)
csoldsaig
Fiitési homérséklet beallitasa (flitési izem bekapcsolas)
bat |Kiv. eldremend hém. Kiv. eldremen6 hém.
50° | 50° 48°
= I il Vissza || M bar]| Mégse || Rendben
> 3 dim) > B/ ahd mérséklet- > nyu gtdzas (Ok)
vdlasztdshoz
A melegviz homérsékletének beallitasa
bar |Melegviz hdmérséklet Melegviz hdmérséklet
50° | 45° 48"
= || m Vissza || =i | Mégse || Rendben
> (= > B/ ah6 mérséklet- > nyu gtazas (Ok)
valasztdshoz
Komfortiizem be-/kikapcsolas
bar [Melegviz hGmérséklet Komfortiizem Komfortiizem
50 C E 45 C Komfort KI Komfort BE
s | Vissza || M= (|| Vissza || W || Mégse || Rendben
> () > (3 akom fortiizemhez > (B)/=) abe -/ > nyu gtazas (0k)

0020152350_00 ecoTEC plus Uzemeltetési itmutatd

17



Cimszéjegyzék

A
AlGPKIJEIZES ... 8
A
ANAPOKOAOK ... .o 12
APOIAS .o 13
Artalmatlanitas
CSOMAQGOIAS.....ceieeeeeiiieeiee et 14
B
Berendezésnyomas...........coocueiieiiiiiiies i 9
C
CEAEIOIES ... 5
CIKKSZAM ... s 6,13
D
DIA-TENASZEN ... 7
DoKUMENTUMOK ....ooiiiiiiiiiiiiiie e 6
E
EIUISO AJtO ..o 6
Elzard berendezEsek.........cccvvveiieiieiiiiiiieeeeeee e 11
E
EQEStErMEK SZAG........cuevvreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereee e ereaeienenanens 34
EQOtHASH I8 .......ovveeeeeeeeeeeeeee e 13
EI8 MONItOMING ...t 12
F
Fagy
A flitési rendszer védelme a fagytol ..........cccceeeeenneen. 12
Fagyvédelmi funKGio...........ccouvieiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 11
Felallitasi Nely........cocooiiiii e 4
FelUlVizsgalat..........ccceiiieiiii e 3
FrSSIEVEGO ... 5
Fités eléremend hémérséklet............oooooieiiiiiiiiiiiis 11
beallitas (csatlakoztatott szabalyozéval) ....................... 10
beallitas (szabalyozd nélKul) ..........ccceviiveiiiiiieiene 10
F(tési rendszer toltbnyomas
MEGJEIENITES ..oooiiiiee e 9
Fatési Gzem (kombi termék)
KIKAPCSOIAS .....eeviiiieeiiieeee e 11
Fltérendszer
A toltbnyomas megjelenitése ........cccoooeeiiiiiiieiiiiee 9
L L0 (=T U 9
0 ] G SRR 12
G
GAZSZAQG ..o veeie ettt a e 3
GYUJLASI ZAVAC......iiiiiiiiie e 12
H
Hibalzenet ... 12
J
JAVIEAS <o 3,5
K
Karbantartas...........oooooiiiiiiiieeeeeeeee e 3,5,13
Karbantartasi igényjelzés ..........c.ccoccvevieiiciiei e 12
Karbantartasi szerzOdeés...........ccccovvvveeieiiiieee e 13
Képernyd kontraszt beallitdsa..........ccccooeviieiiniiniieie, 13
KESZUIEKANIAPOL .......ovieiiiiiiiii e 12
Kezelési szint
SzaKember........ooo i 8
UZEMEIELE.......eceeeeeeeeeeeeeee e 8
KezelBelemekK ..o 6-7
KIEIZO ..o 6-7
AlQPKIJEIZES ... 8
18

megjelenitett szimbOIUMOK ..........cocveeiiiiiii 7
KIKAPCSOIAS ... 11
Komfortlzem ..........ooiiieeee e 10
Kondenzviz elvezetd vezeték

ElIENBIZESE ... 13
KOITOZIO ..ottt e e e e 5
L
Lefolyotolcsér

EllENBIZESE ....oeeiiiie e 13
Legionella bakteriumok ...........ccccooiiiiiiiii e 11
Leszerelt ellilsd burkolat..............ccooioeeiiiiiie e 4
M
Melegviz-h6mérséklet

DEAIIMAS ..o 10

FOrrazasveszely.........ccoooiiiiieiiiiieiic e 4
Melegvizkészités

KIKAPCSOIAS ....oeviiiiiiiiieeee et 11
Menl

FEIEPITES ..o 8
N
NYAM UZEM oot a e 11
Nyelv beallitasa ........ccccvveeiieiiiie e 13
R
Rétegtoltés tarold

AKEVAIAS ..o 11
S
SZADAIYOZO ... 10
Szakember elérhetdségi adatai.........ccccoeeevviieeniiiiieee, 13
SZEMASZAM ... 6,13
SZIMDOIUMOK ......eiiiiiiiii e 7
T
TArOIOtOIRES.......ceveeeeiee et 11
TelEPIES ... 3
Termék

APOIAS .. 13

artalmatlanitasa .........ccoeeeeriiie 14

bEKAPCSOIAS.....ccvviieeeeeeeecee e 9

kikapcsolas

végleges lizemen Kivll helyezés..........ccccoecvveeeecnneen.. 13

Zavarelharitas ........occceeiiiiiiie e 12
TISZEAS ...veeeeee et 13
Toltdnyomas

digitalis KielzO.......ceeeeiieeie e 12
U
Uzemen kivill helyezés

AMENELT ..o 11

VEGIEGES ..ottt 13
\%

ViZNIANY ..o 9
Z
ZavarelNaritas ... 12

Uzemeltetési utmutaté ecoTEC plus 0020152350_00






0020152350_00 21.08.2013

Vaillant Saunier Duval Kit.

1117 Budapest Hunyadi Janos ut. 1.
Tel 146478 00 Telefax 1464 78 01
vaillant@vaillant.hu www.vaillant.hu

© Ezek az utmutatok, vagy ezek részei szerzdi jogi védelem alatt allnak, és kizarélag a gyarté irasos beleegye-
zésével sokszorosithatok, illetve terjeszthetok.



	Tartalom
	1 Biztonság
	1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések
	1.2 Általános biztonsági utasítások
	1.2.1 A telepítést csak szakember végezze
	1.2.2 Hibás kezelés miatti veszély
	1.2.3 A szivárgó gáz életveszélyt jelent
	1.2.4 Ledugult vagy tömörtelen égéstermék-elvezetés miatti életveszély
	1.2.5 Életveszély a kilépő égéstermékek miatt
	1.2.6 Életveszély a termék leszerelt elülső burkolattal történő üzemeltetése miatt
	1.2.7 A gyúlékony és könnyen gyulladó anyagok életveszélyt jelentenek
	1.2.8 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt
	1.2.9 Használati melegvíz okozta forrázásveszély
	1.2.10 Anyagi károk veszélye a túl magas használati melegvíz hőmérséklet miatt bekövetkező vízkövesedés miatt
	1.2.11 Életveszély a terméken, vagy a termék környezetében végzett módosítások miatt
	1.2.12 Fagykárok a helyiség nem megfelelő hőmérséklete miatt
	1.2.13 Fagykárok áramszünet miatt
	1.2.14 Fagykár a termék lekapcsolása miatt
	1.2.15 Korrózió okozta károsodás veszélye a helyiség nem megfelelő levegője vagy a rossz égési levegő miatt
	1.2.16 Sérülésveszély és anyagi károk keletkezésének veszélye a nem szakszerű vagy elhanyagolt karbantartás és javítás miatt!

	1.3 Rendeltetésszerű használat
	1.4 CE-jelölés

	2 Megjegyzések a dokumentációhoz
	2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat
	2.2 A dokumentumok megőrzése
	2.3 Az útmutató érvényessége

	3 A termék leírása
	3.1 Sorozatszám
	3.2 A termék felépítése
	3.3 Az elülső ajtó kinyitása
	3.4 A kezelőelemek áttekintése
	3.5 Digitális információs és analizáló rendszer (DIA)
	3.5.1 Megjelenített szimbólumok


	4 Kezelés
	4.1 Kezelési koncepció
	4.2 Alapkijelzés
	4.3 Kezelési szintek
	4.3.1 A menü felépítése


	5 Üzemeltetés
	5.1 Követelmények a telepítés helyén
	5.1.1 Szekrénybe történő telepítés

	5.2 A termék üzembe helyezése
	5.2.1 Az elzáró berendezések kinyitása
	5.2.2 A termék bekapcsolása
	5.2.3 A fűtési rendszer aktuális nyomásának ellenőrzése
	5.2.4 A fűtési rendszer feltöltése

	5.3 Fűtés előremenő hőmérséklet beállítása
	5.3.1 Az előremenő fűtővíz-hőmérséklet beállítása (csatlakoztatott szabályozó nélkül)
	5.3.2 Az előremenő fűtővíz-hőmérséklet beállítása (csatlakoztatott szabályozóval)

	5.4 Melegvízkészítés beállítása
	5.4.1 A használati melegvíz-hőmérséklet beállítása
	5.4.2 A komfortüzem be- és kikapcsolása
	5.4.3 A rétegtöltésű tároló aktiválása

	5.5 A termék funkcióinak lekapcsolása
	5.5.1 A melegvíz készítés kikapcsolása
	5.5.2 A fűtési üzem kikapcsolása (nyári üzemmód)
	5.5.3 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése

	5.6 A fűtési rendszer védelme a fagytól
	5.6.1 Fagyvédelmi funkció
	5.6.2 A fűtési rendszer leürítése

	5.7 Karbantartási igényjelzések leolvasása

	6 Hibaelhárítás
	6.1 Hibaüzenetek leolvasása
	6.2 Hiba felismerése és elhárítása
	6.3 Gyújtási hiba elhárítása

	7 Kiegészítő funkciók
	7.1 Funkciók a menüben
	7.1.1 A fűtési rendszer víznyomása
	7.1.2 Élő monitoring (állapotkódok)
	7.1.3 A szakember elérhetőségének adatai
	7.1.4 Széria- és cikkszám
	7.1.5 Képernyő kontraszt beállítása
	7.1.6 Égőtiltás Reset (égőtiltási idő nullázás)
	7.1.7 Szakember szint lehívása

	7.2 Nyelv beállítása

	8 Ápolás és karbantartás
	8.1 Karbantartási szerződés kötése
	8.2 A termék ápolása
	8.3 A kondenzvíz elvezető vezeték és a lefolyótölcsér ellenőrzése

	9 Üzemen kívül helyezés
	9.1 A termék végleges üzemen kívül helyezése

	10 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
	10.1 A csomagolás ártalmatlanítása
	10.2 A termék és tartozékainak ártalmatlanítása

	11 Garancia és vevőszolgálat
	11.1 Garancia
	11.2 Vevőszolgálat

	Melléklet
	A A menüszerkezet áttekintése
	B Hibák felismerése és elhárítása
	C Rövid üzemeltetési útmutató

	Címszójegyzék
	A
	Á
	B
	C
	D
	E
	É
	F
	G
	H
	J
	K
	L
	M
	N
	R
	S
	T
	Ü
	V
	Z


